Uchwata Nr L/339/06
Rady Miejskiej w Stawkowie
z dnia 3 lutego 2006 r.

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stawkowa.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 1 art. 20 ust 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717), po
stwierdzeniu zgodnos$ci z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Stawkowa, zatwierdzonego uchwata nr 353/98 Rady Miejskiej Stawkowa z
dnia 17 czerwca 1998 r. (zmienionego uchwatg nr XII/80/03 Rady Miejskiej Stawkowa z dnia 28
sierpnia 2003 r.), na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Miejska w Stawkowie

uchwala:

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Stawkowa, dla obszaru
SEAWKOW - SRODMIESCIE

Rozdzial 1 - Ustalenia wstepne
§1
Zgodnie z uchwatg Nr III/15/02 Rady Miejskiej Stawkowa z dnia 30 grudnia 2002 r., obszar
planu obejmuje pow. okoto 380 ha, ktérego zewnetrzne granice wyznaczaja : od wschodu granica
administracyjna miasta, od pdéinocy droga krajowa 94, od zachodu linia kolejowa do Huty
Katowice, od potudnia linia kolejowa Strzemieszyce — Tunel.

§2
Z. obszaru wymienionego w § 1, wylaczone zostaja:
1. Tereny zamknigte, zgodnie z art. 14, ust. 5, powotanej we wstegpie ustawy o planowaniu i
zago-spodarowaniu przestrzennym;
2. Tereny dla ktérych czgstkowe plany zostaty juz uchwalone i sg aktualnie obowigzujace,
okreslone w Uchwale nr XXXIX/276/95 Rady Miejskiej Stawkowa z dnia 4 sierpnia 2005 r.
1) przy ul. Koscielnej, dz. Nr 3708/1 1 2
2) przy ul. 23 Stycznia, dz. Nr 5091
3) przy ul. J6zefa Pitsudskiego, gruntéw o pow. ok. 1,49 ha
4) przy ul. Jagiellonskiej, dz. Nr 2052/38
5) przy ul. Zupniczej, dz. Nr 2538/2, 2539/2, 2540/2, 2541/4
§3
Integralnymi cze$ciami uchwaty sa:
1. Rysunek planu wraz z kopig Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy.
2. Rozstrzygnigcia dotyczace

- rozpatrzenia uwag do projektu planu
- sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej nalezacych do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
§4
Symbole terenéw wydzielonych w planie liniami rozgraniczajagcymi wyrazaja:
- 1- Kolejny numer planu miejscowego gminy
- XX Literowe oznaczenie przeznaczenia terenu
- 1... Kolejny numer terenu w wyodrgbnionej grupie literowe;j
- (Z-...) Oznaczenie pozycji w rejestrze obiektéw zabytkowych

Rozdzial 2 - Ustalenia ogélne i strefowe
§5
Ustalenia ogélne ochrony srodowiska
1. Dla pomnikéw przyrody prawnie chronionych:
1) Grusza dzika — (nr rej: 192) przy ul. PCK, w obrebie terenu MN 1
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2) Grusza polna — (nr rej: 286) przy ul Krzywda w obrebie terenu MN 2
ustanawia si¢ strefy ochronne o promieniu 10,0 m, z nakazem uzytkowania wylacznie pod
zielen niska. Zakazuje si¢ jakiejkolwiek ingerencji w stanie chronionych drzew bez zgody
Wojewddzkiego Konserwatora Przyrody, a takze gromadzenia badz wpuszczania do gruntu
srodkéw chemicznych w obrebie wyznaczonej strefy.

2. Do czasu objecia odpowiednimi formami prawnej ochrony terenéw kwalifikowanych w Stu-
dium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta oraz specjali-
stycznych opracowaniach przyrodniczych, do grupy warto$ciowych zespotéw przyrodniczo
krajobrazowych i uzytkéw ekologicznych, ustanawia si¢ zakaz prowadzenia wszelkich prac
ziemnych i budowlanych oraz wszelkich innych dzialan mogacych naruszy¢ uksztalttowanie
gruntu, stan ro$linnosci 1 stosunki gruntowo-wodne w obrgbie i bezposrednim otoczeniu
nastepujacych jednostek, oznaczonych na rysunku planu i zaliczanych do:

1) Zespotu przyrodniczo—krajobrazowego Doliny Biatej Przemszy, w tym:
Uzytkéw ekologicznych
—  Srédmiescie — ,,Zrédliska”
— Walcownia - ,,Gierzyna,,
2) Obszaréw chronionego krajobrazu
- Doliny Strugi ze zboczem wzgdrza — ,,Koldaczka”
3. Ustanawia si¢ pelng ochrone wszystkich wod otwartych:

1) rzeki Bialej Przemszy, wraz z gtéwnymi doptywami;
2) zachodniej ,,Strugi” stawkowskiej z ,,Kozta™ ;

3) wschodniej,,Strugi” od Bolestawia;

4) ,,Potoku Gronieckiego” z doptywami;

5) rowoéw odwadniajacych;

6) terenow zrédliskowych;

7) oczek wodnych;

wraz z ich bezposrednim otoczeniem, w szczegdlnosci obejmujacym tereny bagniste 1 Iaki
o wysokim poziomie wod gruntowych.

Na terenach chronionych w bezposrednim otoczeniu wod zakazuje si¢ zabudowy, eksploatacji
mas ziemnych i przeksztalcen naturalnych powierzchni ziemi poprzez usuwanie gleby lub
nakladanie warstw gruntéw obcych (utwardzanie), trwatego ogradzania dziatek, sktadowania
wszelkich materialéw i urzadzania parkingéw. W sytuacjach szczegdlnych, kiedy alternatywne
rozwigzania techniczne nie bylyby mozliwe, dopuszcza si¢ prowadzenie sieci technicznego
uzbrojenia terenu. Dopuszcza si¢ takze rolnicze —sezonowe wykorzystywanie gruntéw w sposob
naturalny, nie zagrazajacy jakosci wod gruntowych i powierzchniowych.

Zakazuje si¢ sposobow uzytkowania gruntéw dla dzialalno$ci rolniczej i rekreacyjnej ktore
mogtyby narusza¢ stan naturalnego srodowiska roslinnego i zwierzecego, w szczegdlnosci
gatunkéw chronionych prawem.

Niezbedne dziatania melioracyjne mogg by¢ prowadzone wytacznie przy zachowaniu naturalnej
linii brzegowej ciekéw i1 oczek wodnych oraz zastosowaniu naturalnych metod ich obudowy.
Odstepstwa w tym zakresie dopuszcza si¢ w granicach terendw przeznaczonych pod zabudowe.
W przypadku samowolnego przeksztatcenia naturalnego koryta nakazuje si¢ jego restytucje.
Zakazuje si¢ budowy wszelkich ogrodzen terenéw brzegowych w pasie o szerokosci
zastrzezonej w przepisach odrebnych lecz nie mniejszej niz 3,0 m od krawedzi skarpy nad linig
brzegowa oraz pelnych ogrodzen sytuowanych w poprzek doliny rzeki lub cieku wodnego.
Dopuszcza si¢ malg retencje wod ptynacych, dla celéw rekreacyjnych i hodowli ryb, z wyta-
czeniem budowy progdw wodnych na gléwnym nurcie rzeki Przemszy (za wyjatkiem
planowanego zalewu w obrgbie Srédmiescia). Rozwigzania retencji winny w petni uwzgledniaé
wymagania ochrony waloréw krajobrazowych w obszarze lokalizacji.

Odcinek rzeki Przemszy, pomigdzy ul. Olkuskg i torami trakcyjnymi PKP, wraz z przylegltymi
terenami zagrozonymi zalewami, rezerwuje si¢ wytacznie dla celéw rekreacyjnych.
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Nakazuje si¢ ksztattowanie zieleni miejskiej w oparciu o ramowy program, wyznaczajacy

gtéwne elementy jej uktadu:

1

Doling Przemszy, stanowigca gtéwny korytarz ekologicznych i turystycznych powigzan
zewnetrznych oraz teren organizacji wypoczynku i sportow;

Zielen zabytkowego zespotu staromiejskiego obejmujaca zamek,

fragment waléw obronnych, kosciét i ulice obwodowag optymalnie nasycong zielenig,
przenikajaca fragmentami w sukcesywnie odzyskiwane relikty obwodu obronnego;

Zieleh cmentarza grzebalnego, z korytarzem zieleni na wzgorze ,,Kopiec”;

Obszar przyrodniczo krajobrazowy Kotdaczki w powigzaniu z ,,Kopcem”, udostepniony
sciezkami dydaktyczno- spacerowymi z eksponowaniem waloréw wodnych ,,Strugi”;

Zielen przyuliczng na waznych trasach ruchu pieszego, gltéwnie na trasie pomig¢dzy
obszarem starego miasta 1 dworcami kolejowymi PKP i LHS, oddzielajaca chodniki od
jezdni;

Zielen rekreacyjno—sportowg, do urzadzenia w ramach rekultywacji wyrobiska, po wy-
eksploatowaniu gliny;

Zielen izolacyjng przy drodze krajowej 94, torach kolejowych i magistralnych sieciach
technicznego uzbrojenia terenu, w tym ujecia wody pitnej.

. Nakazuje si¢ ochron¢ gruntéw rolnych kl. III, potozonych w granicach terenéw budowlanych,

poprzez realizacje na nich ekstensywnej zabudowy w zieleni towarzyszacych ogrodéw,
ustalajgc wskaznik intensywnos$ci zabudowy do pow. dziatki wyrazony liczba nie przekra-
czajaca 20 %, oraz powierzchni¢ nowotworzonej dziatki nie mniejszg od 1000 m>.

Zakazuje si¢ lokalizacji zaktadéw produkcyjnych i ustugowych oraz sktadéw i magazynéw
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko. Zakaz ten nie obejmuje budowy stacji paliw,
lokalizowanych w ramach terendw obstugi komunikacji.

W gospodarce odpadami

)

2)

3)

Nakazuje si¢

Gromadzenie statych odpadéw bytowo — gospodarczych w szczelnych pojemnikach
usytuowanych na wiasnych dziatkach, z zapewnieniem ich systematycznego wywozu na
zorganizowane wysypisko odpadéw komunalnych poza obszarem miasta; przy
rOwnoczesnym rozwijaniu systemu pelnej segregacji odpadéw komunalnych w celu ich
utylizacji.

Gromadzenie odpadéw przemystowych w obrebie zaktadow do wtérnego wykorzystania
na miejscu, badz przekazania do innych wyspecjalizowanych w tym zakresie jednostek
gospodarczych.

Gromadzenie odpadow niebezpiecznych w punkcie zbidrki ,,GPZON™ na terenie zaktadu
przemystowego poza obszarem Srédmiescia.

Wyposazenie w kosze na odpadki terenéw publicznych zwigzanych z ruchem pieszym —
ulic, rekreacyjnych i turystycznych drég pieszych, terendw sportowych, targowisk,
parkingéw itp.

Zakazuje si¢ sktadowania na dzialce odpadéw obcych nie przeznaczonych pod
wlasng dziatalno$¢ gospodarcza. Ilos¢, czas 1 warunki magazynowania odpadow
przetwarzanych muszg by¢ uzasadnione dopuszczong technologia przerobu;

Dopuszcza si¢ gromadzenie odpadéw wytworzonych na wlasnej dzialce z
przeznaczeniem do ich wykorzystania na miejscu, w racjonalnie uzasadnionym czasie i
ilosciach.

§6

Ustalenia strefowe ochrony wod podziemnych

W zwigzku z potozeniem obszaru objetego planem w zasiggu Gléwnego Zbiornika Wod
Podziemnych, w celu ochrony zasobu tych wod:

1.

Zakazuje sig:
lokalizowania obiektéw mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, jezeli
miatyby mie¢ negatywny wptyw na stan wod podziemnych;



- wykonywania robét, ktére moglyby zmniejszy¢ przydatno$¢ oraz wydajnos¢ zrodet
1 uje¢ wody;
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- niekontrolowanego gromadzenia $ciekow 1 odpadéw, rolniczego wykorzystywania
sciekéw, lotniczych zabiegéw rolniczych, zakladania nowych cmentarzy 1 grzebania
zwierzat.

2. Nakazuje sig:

- Uporzadkowanie gospodarki wodno - S$ciekowe] poprzez budowe systemu
kanalizacji grupowej, obejmujacej wszystkie jednostki osadnicze, a dla zabudowy
rozproszonej, ktorej objecie siecig kanalizacji byloby przedsiewzieciem nieracjonalnym,
poprzez wyposazenie w oczyszczalnie indywidualne lub szczelne zbiorniki $ciekéw, przy
pelnej kontroli ich technicznego stanu 1 wlasciwego oprézniania.

- Likwidacj¢ niezorganizowanych sktadowisk odpadéw komunalnych.

- Weryfikacje wydanych pozwolen wodno-prawnych, pod katem podziemnych
zasobow wodnych i catego srodowiska wodnego.

- Zbudowanie systemu oczyszczania wod opadowych z terenéw drog i placow
publicznych.

- Opracowanie 1 realizacj¢ programu ochrony zasobéw wodnych w zakresie
nawozenia grun-tow rolnych, metody ochrony ro$lin, struktury upraw i prowadzenia
produkcji zwierzece;.

§7
Ustalenia strefowe — sanitarne, halasu i bezpieczenstwa

1. Zakazuje si¢ w strefach sanitarnych wznoszenia, rozbudowy badz przebudowy wszelkich
budynkéw przeznaczonych na staly pobyt ludzi oraz magazynowania, przetwarzania lub zbytu
zywnosci, a takze wykorzystywania terenu dla jej produkcji, dla sportu lub wypoczynku.

2. Dopuszcza si¢ w strefach sanitarnych adaptacje istniejacej zabudowy i terenéw na cele nie
wymienione w p.1, jezeli pozwalajg na to odrgbne przepisy.

3. Dopuszcza si¢ uzytkowanie istniejacych siedlisk potozonych w strefach sanitarnych drogi
krajowej 94, z wykluczeniem odbudowy badZz rozbudowy czeSci mieszkaniowej, przy
mozliwosci uzupetnien zabudowy gospodarczej do 50 m2, w granicach istniejacego
zainwestowania dzialki. Dopuszczenie to warunkowane jest wykonaniem odpowiedniej izolacji
obiektu od strony drogi, poprzez budow¢ typowego ekranu lub pelnego ogrodzenia dziatki i za-
tozenie zwartego pasma wysokiej zieleni.

4. Zagospodarowanie terenéw potozonych w strefach sanitarnych, z zastrzezeniem ograniczen
wymienionych w p.1, wymaga przeznaczenia co najmniej 50 % powierzchni dziatki pod zielen
izolacyjna.

5. W strefach nat¢zenia hatasu zwigzanego z drogg krajowa 94, dopuszcza si¢ zabudoweg i za-
gospodarowanie terenOw z przeznaczeniem na staty pobyt ludzi w granicach wyznaczonych
planem dla budownictwa, pod warunkiem zastosowania technicznych zabezpieczen
ograniczajacych poziom hatasu do wielkosci dopuszczalnych, w tym zwartych uktadéw zieleni
izolacyjnej, oston dzwigkochtonnych oraz stosownych rozwigzan funkcjonalno—technicznych
w samych budynkach.

6. Ustala si¢ dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku dla terendw:

1) Zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej — dopuszczalny poziom jak dla zabudowy
mieszkaniowe;j;

2) Szkot, przedszkoli 1 obiektéw kultury — dopuszczalny poziom jak dla terenéw zwigzanych
ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy;

3) Osrodkéw zdrowia i opieki spotecznej — jak dla terenéw szpitali i doméw opieki
spoleczne;j.

7. W strefach bezpieczenstwa napowietrznych linii elektroenergetycznych SN, ustalonych
odrebnymi przepisami, szerokosci 16,0 m :

1) Zakazuje si¢ wznoszenia budynkéw i uzytkowania terenéw ktére mogloby zagrazac
trwatos$ci i bezpieczenstwu tych linii oraz przebywajacych w sasiedztwie ludzi.
2) Dopuszcza si¢



- rolnicze uzytkowanie strefy przy odpowiednim ograniczeniu rodzaju i wysokosci

upraw oraz zapewnieniu dostepnosci terenu dla konserwacji linii przewodowych;

- Przebudow¢ 1 rozbudowe istniejacych budynkéw oraz przyjecie mniejszych

odlegtosci dla nowej zabudowy 1 inne formy uzytkowania terenu, w przypadku aktualizacji
odpowiednich przepiséw odrebnych lub indywidualnej zgody zarzadcy linii na dokonanie
uprawnionego odstepstwa, uzasadnionego wzgledami techniczno- ekonomicznymi.
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8. Nakazuje si¢ w zagospodarowaniu terenéw przestrzegania odpowiednich przepiséw odrebnych:
1) Dla gazociagu wysokopreznego DN- 150 PN 6,3 MPa, okreslajacych podstawowe odlegtosci

2)

3)

od obiektéw terenowych (aktualnie wg zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Przemystu
1 Handlu z dnia 14 listopada 1995 roku, w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe) wraz z zapewnieniem swobodnego dojazdu do sieci infrastruktury
technicznej oraz swobodnego przemieszczania si¢ wzdiuz gazociggu w pasie 10 m (po 5 m od
osi gazociaggu) z zakazem sadzenia drzew i1 krzewow.
Dopuszcza si¢ lokalizacje innych sieci podziemnego uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu
i na warunkach okreslonych przez Zarzadc¢ gazociagu.
Na terenach potozonych w sasiedztwie Polskich Kolei Panstwowych — przepiséw (aktualnie
Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 10.11.2004, Dz. U. nr 249, poz. 2500) w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci 1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie budowli i bu-
dynkéw, drzew lub krzewéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania rob6t ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzgdzania i1 utrzymywania zaston
od$nieznych i paséw przeciwpozarowych.
Dla wszystkich obiektéw kubaturowych — przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,
w szczegOlnosci (wg aktualnego stanu prawnego)
a) ustawy z dnia 24.08.1991, o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U z 2002 r. nr 147 poz. 1129,
zZe Zm.);

b) rozporzagdzeh MSWiA z dnia 16.06.2003, (Dz. U. nr 121, poz. 1137 — 9) w sprawach:

— uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe;j

— ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég przeciwpozarowych.

§8
Ustalenia ogdlne i strefowe ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej
Nakazuje si¢ ochron¢ zabytkéw nieruchomych i archeologicznych zestawionych w

ponizszych rejestrach.

n

Ustalenia dla zabytkowych budynkéw:
a. Zakresem ochrony obejmuje si¢ catos¢ konstrukcji, uktad funkcjonalny i
architekturg w swych proporcjach $cian, dachu, otworéw okiennych i drzwiowych
wraz z podziatami stolarki, a takze stropy, schody, posadzki, piece, detale wykonczenia,
ornamenty, napisy, itp. jezeli zachowaty cechy dawnej sztuki budowlanej i zdobnicze;.
b. Dopuszcza si¢
- Techniczng modernizacj¢ obiektu w zakresie wlasciwosci termicznej 1
wyposazenia ~ w podstawowe instalacje, pod warunkiem dostosowania rozwigzan do
wymagan ochrony zabytkowej substancji budynku;

- Usunigcie nie konstrukcyjnych przegrod i innych wtérnych elementéw
budowlanych nie majacych wartosci zabytkowych;

- Adaptacj¢ pomieszczen do aktualnych potrzeb uzytkownikéw bez naruszania
zabytkowych waloréw catosci budynku i jego poszczeg6lnych elementow.

C. Ustanawia si¢ strefe bezposredniej ochrony krajobrazowej
- W zwartej zabudowie, na odleglo$¢ dzialki sgsiedniej, lecz nie mniej od

20, 0 m., w kté-rej budowa lub przebudowa istniejacych obiektéw podlega
ograniczeniom  wykluczaja-cym  wprowadzanie dominujagcych  gabarytéw i
agresywnych form architektonicznych.



2)

- W zabudowie wolnostojgcej, w granicach dziatki lub placu gdzie obiekt
si¢ znajduje, wraz z przyleglymi Scianami, w ktérej budowa lub przebudowa podlega
ograniczeniom jak w strefie dla zabudowy zwarte;.

Dla zabytkéw archeologicznych ustanawia si¢:

STREFY ..W"- ochrony reliktéw archeologicznych
z zakazem wszelkiej dziatalnosci budowlanej nie zwigzanej bezposrednio z zabezpiecze-
niem i ekspozycja tych obiektéw polegajaca na:

-6 -

— Konserwacji zachowanych fragmentéw zabytkowych budowli, z dopuszczeniem (po
przeprowadzeniu szczegétowych badan architektonicznych) czeSciowej rekonstrukceji.

— Woydzieleniu tych terendw z ograniczong dostg¢pnoscig i zamieszczeniu informacji
o obiekcie.

— Wprowadzeniu towarzyszacych elementéw matej architektury, wzbogacajacych funkcje
rekreacyjng, dydaktyczng lub turystyczna.

STREFY ..OW” - obserwacji archeologicznych

z zakazem prowadzenia wszelkiej dziatalno$ci, zwigzanej z naruszeniem gruntu, bez
zgtoszenia Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw 1 ustanowienia archeologicznego
nadzoru. W razie stwierdzenia zabytkowej substancji, wszelkie prace ziemne i budowlane
powinny by¢ przerwane, a teren udostepniony do badan. Ich wyniki mogg zdecydowac o

zmianie projektu budowlanego lub zmianie przeznaczenia terenu.

REJESTR ZABYTKOW NIERUCHOMYCH

Lp Adres Obiekt objety ochrong Numer
rejestru
zabytkow
1 Uktad urbanistyczny z centralnie potozonym rynkiem
z czwartej ¢wierci XIII wieku.
Granice ochrony przebiegaja wzdtuz przypuszczalnej linii
obwatowan miejskich — wyznaczajg je ulice :
— od pétnocy Wal (dawna Warynskiego)
— od zachodu Poprzeczna (dawna Lebieckiego) i Krzywda | A/1266/31
— od potudnia Zawalna i Mtynska 22.09.1981
— od wschodu Zakoscielna i Browarna
— ochrong obejmuje si¢ przebieg ulic Swigtojanskiej
1 Siewierskiej (dawniej Basztowej)
2 ul. Koscielna |Zespdt kosciota parafialnego p.w. Podwyzszenia Krzyza i
Sw. Mikotaja, z plebania, murowanym ogrodzeniem ze|A/1246/81
stacjami meki oraz starodrzewem. 03.07.1981
Granice ochrony obejmujg cato$¢ zatozenia ze starodrzewem,
grotg, murowanym ogrodzeniem ze stacjami meki, plebanig
oraz otaczajacg zielenia.
3 ul. Koscielna | Wyposazenie ko$ciota parafialnego B/606/90
p.w. Podwyzszenia Krzyza Panskiego i Sw. Mikotaja,|12.12.1990
obejmujace : oltarz i rzezby $§wigtych B/579/83
24.11.1983
4 |ul. Swieto- Kaplica Sw. Jakuba z potowy XIX wieku. A/1245/81
janska Granice ochrony obejmujg cato$¢ zalozenia wyznaczonego | 03.07.1981
i Sw. Jakuba | murem.
5 ul. gen. J. Hal- | Cmentarz, mur z kostnicami oraz klasycystyczna kaplica
lera cmentarna, z poczatku XIX wieku. A/1248/81
(dawna Granice obejmuja calo$¢ zatozenia (kaplice, cmentarz i mur | 03.07.1981
Swietojanska) |z kostnicami).




ul. Walcownia

Zabudowania dawnej walcowni z lat 1825 — 1826 :
— budynki dawnej walcowni, magazynu i mieszkalne

— pozostalosci dawnego systemu napedowego A/1251/81
— kanatl doptywowy i odptywowy z resztkami $luz 23.09.1981
Granice ochrony obejmujg calo$¢ zatozenia
z systemem kanatow i §luz.
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7 ul. Kabania 1 |Zesp6t zabudowan miyna z okoto potowy XIX wieku —

(dawna obejmujagcy miyn, budynek gospodarczy, budynek | A/1250/81
Waska) mieszkalny, zabudowania gospodarcze, kapliczka 22.09.1981
Sw. Jana, system wodny wraz ze $luzami na Przemszy,
mtynéwka i koto napedowe oraz tereny zielone.

8 ul. Koscielna |Dom z XVIII wieku, przebudowany w XIX wieku,

11 (dawna Ba- | p6znobarokowy. A/1247/81
ranowskiego) |Granice ochrony obejmuja budynek wraz z dziedzificem |03.07.1981
wyznaczonym ogrodzeniem.

9 ul. Siewier- Budynek mieszkalny z pierwszej potowy XIX wieku,|A/1261/81
ska 20 (dawna |drewniany. 23.09.1981
Basztowa)

10 |ul. Biskupia 2 | Dom z podcieniami kolumnowymi, drewniany. A/1592/95
(dawna J. Ki- | Granice ochrony obejmujg obiekt. (Kr-241/71
linskiego) 18.02.1971)

11 |ul. Koztowska | Budynek mieszkalny z pierwszej polowy XIX wieku,|A/1258/81
2 rozbudowany w 1874 roku, drewniany, na podmurowaniu|23.09.1981

tynkowany.

12 |ul. Koztowska | Budynek mieszkalny z 1843 roku, drewniany. A/1259/81
32 23.09.1981

13 |ul. Kwartow- |Budynek mieszkalny z drugiej potowy XIX wieku. A/1257/81
ska 17 23.09.1981

14 |Maty Rynek 9 | Budynek mieszkalny z pierwszej polowy XIX wieku,|A/1254/81

drewniany. 23.09.1981

15 |Rynek 2 Karczma (dawna ,,Austeria”) wraz z wozownia, z 1771 roku. | A/1591/95

Granice ochrony obejmujg obiekt. (Kr-214/71

14.01.1971)
16 |Rynek 9 Budynek mieszkalny z XIX wieku, murowany. A/1265/81
23.09.1981
17 |Rynek 22 Budynek mieszkalny z 1857 roku, drewniany, tynkowany. A/1252/81
23.09.1981
18 |Rynek 29 Budynek mieszkalny z pierwszej potowy XIX wieku,|A/1253/81
murowany, tynkowany. 23.09.1981

19 |ul. Swieto- Budynek mieszkalny z 1841 roku, drewniany, tynkowany A/1260/81
janska 7 23.09.1981

20 |ul. Zamkowa |Budynek mieszkalny z 1860 roku, drewniany, tynkowany. A/1262/81
5 23.09.1981

21 |ul. Zamkowa |Tzw. ,Lamus” z XVI - XVIII wieku, murowany, tynkowany. | A/1244/81
9 Granice ochrony obejmujga najblizsze otoczenie: wczesno-|20.01.1981

sredniowieczny grédek z pozostalo§ciami zamku, fosg¢ i wat
oraz fragment watu miejskiego.
22 Relikty zamku $redniowiecznego z XIII — XVIII wieku. C/1394/90

10.01.1990




REJESTR ZABYTKOW ARCHEOLOGICZNYCH

Np Opis stanowiska Lokalizacja Rodzaj | Nr
strefy | planu
1 miasto lokacyjne Centrum miasta ow 1
2 teren zamku ul. Browarna W 1
3 kosciot ul. Koscielna W 1
4 | czytelny fragment walu obronnego ul. Staropocztowa \\ 1
5 slad osadnictwa (teren boiska szkolnego) ul. Miynska ow 1
-8 -
6  |osada wczesnosredniowieczna ul. Mtynska oW 1
7 pracownia kamieniarska (neolit) Chwaliboskie (0)%Y% 2
8 osada (prawdopodobnie) neolityczna Bukowno - -
9 karczma (?)-fundamenty odkryte ok.1920-30 Bukowno - -
10 |osada produkcyjna-sredniowieczna (?) Walcownia ow 1
11 |osada produkcyjna-sredniowieczna (?) Walcownia ow 1
12 |skarb ? (znalezisko monet), cmentarz ? (szkielety) | Zagrodki (0)%Y% 3
13 | $lad osadnictwa (wczesnosredniowieczne) Koziot ow 2
14 v (epoka kamienia) ul. Gwarkow St. ow 6
15 . (p6zne $redniowieczne) ul. Gwarkow St. (0)% 6
16 " (p6zne sredniowieczne) ul. Okradzionowska ow 2
17 ” (epoka kamienia) Chojny ow 6
18 ’ (okres prehistoryczny) Komora ow 2
19 [brak mapki] - 1
20 [brak mapki] - 1
21 |$lad osadnictwa (p6zne Sredniowieczne) ul. 23 Stycznia oW 1
22 | osada péznosredniowieczna — nowozytna ul. gen. Jozefa .Hallera | OW 1
23 JW. ul. Wroctawska ow 1
24 JW. Kotdaczka ow 1
25 JwW. Koziot oW 5
26 JW. Koziot ow 5
27 JW. Droga Losinska ow 6
28 JW Chojny ow 6
29 |osada péznosredniowieczna XIV — XVIII w.|Ksieza Droga ow 2
nowozytna XVI — XVIII w.
30 |osada péznosredniowieczna Chojny ow 6
31 |S8lad osadnictwa —  pdéznosredniowieczne- | Chwaliboskie ow 2
nowozytne
32 ,» prehistoryczne, wczesnosredniowieczne, |ul. Okradzionowska oW 2
p6znosredniowieczne.

33 |osada péznosredniowieczna, nowozytna ul. Okradzionowska ow 2
34 |jw Niwki oW 2
35 |jw ul. Jana Matejki ow 2
2. Do czasu zatozenia gminnej ewidencji zabytkéw zgodnej z ustawa, nakazuje si¢ ochrong

obiektéow nieruchomych nie ujetych w aktualnych rejestrach,

a bedacych zabytkami,

wymienionych w ponizszych wykazach obejmujacych — przydrozne kapliczki i krzyze, pomniki
pamigci, historyczne obiekty budownictwa przemystowego oraz dawne trakty drogowe.
Wokét kapliczek, przydroznych krzyzy i pomnikéw pamieci ustanawia si¢ strefy ochronne

1)

WYKAZ KAPLICZEK I KRZYZY

o Srednicy 10,0 m wylaczone dla zabudowy. W strefach ochrony dopuszcza si¢ towarzyszaca
zielen kompozycyjng. Zakazuje si¢ podejmowania jakichkolwiek prac przy tych obiektach
bez zgody Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.




Lp Obiekt Potozenie Forma Uwagi Nr
planu
1 Kapl. Przy skrzyzowaniu ulic stupowo-wne- 1
$w. Jana Olkuskiej 1 Walcowni (na kowa,
Chrzciciela | stawie) murowana
2 | Krzyz Przy ul. Kabania, nad Dawniej kapl. sw, |1
Przemsza, obok miyna Jana Nepomucena,
Lichterowiczéw sprzed 1914 r.
na ,,Babskim Morzu”
-9 .
3 | Kapliczka |Przy kanale Walcowni stupowa, 1933 1, przypusz- 1
$w. Tréjcy |1 gruntowym, dawnym trak- | kamienna czalnie w miejscu
cie do Bukowna dawniejszego
obiektu kultu
4 | Kapliczka |Przy skrzyzowaniu ulic wnetrzowa, XIX w. 1
SW. Mtynskiej i Browarnej murowana
Franciszka
5 |Kapliczka | Przy skrzyzowaniu ulic wnetrzowa, 1905 r. 1
Trzeci Upa- | Wroctawskiej 1 Losinskiej murowana tablica fundacyjna
dek Jezusa
6 | Kapliczka |Przy ul. gen. J6zefa Hallera, | stupowo—wneko- |Dawniej z krzyzem |1
bez za cmentarzem wa, zel. teraz obraz
wezwania. kamienna Matki Bozej
7 |Kapliczka | Przy ulicy Wroctawskiej, na | stupowo—wngko- | 1536 1
sw. Rozalii | Kotdaczce wa, tablica pamiagtkowa
(Mgki murowana
Panskiej)
8 | Kapliczka |Przy skrzyzowaniu ulic stupowo—wneko- | odbudowana 1
$w. Barbary | Zakos$cielnej i Legionéw Pl. | wa, murowana
9 |Kapl. $w. | w Rynku. wnetrzowa odbudowana 1
Floriana
10 |Kapliczka | W rejonie ul. Zagrédki, wnetrzowa, 1820 r. 3
Najsw. Ma- | na ,,Cholerycznym Cmen- murowana
rii Panny tarzu”
11 | Kapliczka | Przy skrzyzowaniu ulic wnetrzowa, 1903 r. 3
Matki Hrubieszowskiej murowana
Bozej i Korzennej, na ,,Korzencu”
12 | Kapliczka | Przy starej drodze stupowo-wneko- | Miedzy toramido |6
$w. Jozefa | Okradzionowskiej, wa, murowana Huty Katowice
13 | Kapliczka | Przy ul. Burki, w centrum wnekowa, k. XIX w. 4
Matki Bozej| zabudowy ,,Burek” murowana
14 | Krzyz Przy ul. Browarnej, opodal | zeliwny, wysoki 1856 r 1
skrzyzowania z ul. Olkuska “Na Czes¢ 1 Chwate
(nad Zrédetkiem) Bogu”
15 |Kapliczka | Przy ul. Fr. Nullo, obok stupowo—szafko- | Przy starej drodze |2
Naj$w. Ma- | drogi krajowej 94, wa, drewniana do Krzykawy
rii Panny ,,na Komorze”
16 |Figura Przy ul. Radosnej, obok kamienna, na 1809 r 1
Naj$w. Ma- | skrzyzowania z ul. Zbozowa | murowanym
rii Panny cokole
17 | Krzyz Przy ul. Krakowskiej, metalowy na stu- 3
koto mostu na Strudze pie betonowym
18 |Kapliczka | Przy ul. Groniec obok stupowo-szafkowa | Nowa, w miejscu 5
Matki skrzyzowania ze starg droga | drewniana dawnego krzyza




Bozej do Ciesli
19 |Krzyz W Niwie, przy starej drodze |zeliwny Pocz. XX w.
przydrozny | do centrum miasta
20 | Krzyz Przy drodze Losinskie;j, metalowy, niski,
przydrozny |za droga krajowa 94 na schodkowym
cokole
21 | Krzyz Na ,,Kozle”, w polu, przy drewniany, wysoki | Przy rozwidleniu
przydrozny | rozstaju starych drég drogi Siewierskiej
do Strzemieszyc
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22 | Krzyz Na ,,Gorze Wielkiej”, drewniany, duzy | Przy rozwidleniu
przydrozny | w polu, przy rozstaju starych drogi Siewierskiej
drég do Okradzionowa
23 | Krzyz Przy koncéwce ul. ,,Debowa | metalowy, niski,
przydrozny | Géra”, nad rozjazdami stacji | na kamiennym
LHS stupie
24 | Krzyz W Burkach, pod lasem od drewniany, niski | Przy starej drodze
przydrozny | p6inocy
25 | Krzyz na ,,Ciotkowiznie”, w lesie, Przy starej drodze
opodal ul. Swierkowej
WYKAZ POMNIKOW PAMIECI
1 |Krzyz Przy zbiegu ulic Wroctaw- | Pomnik kamien- | Miejsce patriotycz-
Wolnosci | skiej i gen. J6zefa Hallera no — metalowy nych obchodéw
2 |Tablica Przy ul. Krzywda Gtaz kamienny Miejsce stracen z okre-
pamiatkowa su Il wojny Swiatowe]
3 | Tablica Nad Przemszg, koto mostu | Tablica kamienna | Miejsce stracenia
pamiatkowa | w ciggu ul. Olkuskiej na niskim cokole | grupy zydéw
betonowym w 1939 r
4 |Tablica in-|W Groncu, przy drodze Blaszana tablica | Informacja o kwaterze
formacyjna |do ,,Ciotkowizny” na betonowym i ostatnim boju party-
o ,,Reducie cokole z Kotwicg | zanckiego oddziatu
Ordona” Polski Walczacej |,,Ordona” w 1943 r
5 |Krzyz Koto Gronca, w glebi lasu | Krzyz metalowy | Miejsce partyzan-
,,Reduty ,,Glazik” z tablica ckiej kwatery od-
Ordona” pamiatkowa dziatu ,,Ordona”
6 |Tablica Przy ul. Biskupiej Tablica kamienna | Budynek synagogi
pamigtkowa na $cianie przed I wojna
budynku Swiatowa
2) Poza terenem z reliktami starej Walcowni, wpisanym do rejestru zabytkéw na poz. 6

3)

zestawienia, do zabytkéw budownictwa przemystowego w Srédmiesciu zalicza si¢ budynek
produkcyjny czynnej cegielni przy ulicy Krakowskiej. Nakazuje si¢ uzgadnianie wszelkich

zmian stanu tego obiektu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Nakazuje si¢ ochron¢ zestawionych ponizej reliktéw dawnych, wazniejszych drog
wylotowych z miasta Stawkowa oraz ich adaptacj¢ dla biezacych potrzeb rozwoju komunikacji

0 znaczeniu gospodarczym, turystycznym i rekreacyjnym.
W obrebie objetym planem sa to drogi w kierunku:
Starczynowa 1 Ujkowa Starego
Okradzionowa

Siewierza przez Losien
Strzemieszyc

§
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Ustalenia strefowe ochrony konserwatorskiej historycznego ukladu urbanistycznego stawkowa
zasady ksztaltowania przestrzeni w obrebie tych stref oraz przedmiot i zakres ochrony zabytkowe;j
substancji
STREFA ..A” — pelnej ochrony historycznej struktury przestrzennej
Nakazuje si¢ aby wszelka dziatalno§¢ w strefie zmierzala do mozliwie najpelniejsze]
rewaloryzacji historycznego ukladu przestrzennego poprzez:
1. Zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placéw oraz ich przekrojéw, historycznych linii
zabudowy z ich krzywiznami i1 wysokosci $cian; ochrona i odtworzenie pieszych uliczek
(miedzuchéw).
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2.Zachowanie historycznego podziatu blokéw urbanistycznych na dziatki. W przypadkach
przesadzonego uzytkowania, niezgodnego z takim podziatem, akcentowanie historycznych
granic architektonicznymi podziatami bryl lub elewacji budynkéw oraz odpowiednim
zagospodarowaniem wnetrz dziatek.

3.Zachowanie historycznych proporcji wysokosciowych ksztattujacych sylwete catego zespotu
staromiejskiego oraz walory krajobrazowe jego czesci, szczeg6lnie urbanistycznych wnetrz ulic
i placéw.

4.Oczyszczanie terendw lokalizacji nieistniejagcych dzi§, a dawniej waznych w ukladzie
historycznego miasta obiektéw - zwlaszcza fortyfikacji, z pdzniejszej zabudowy oraz
odtworzenie ich fragmentéw lub s$ladow, tam gdzie istniejgca zabudowa nie posiada
znaczniejszych warto$ci uzytkowych lub kulturowych wymagajacych ochrony.

5.Restauracje i techniczng modernizacj¢ obiektéw zabytkowych oraz obiektéw o lokalnej warto-
sci kulturowej, z dopuszczeniem rekonstrukcji, dla catosci szczegdlnie waznych fragmentéw
historycznej architektury.

6. Zachowanie bagdz odtworzenie zabytkowych elementéw uksztattowania terenu, uktadu ciekéw
wodnych, zieleni itp.

7.Dostosowywanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie
sytuacji, skali, bryly, podziatéw architektonicznych, proporcji powierzchni muru i otworéw oraz
z nawigzywaniem form wspotczesnych do lokalnej tradycji architektonicznej, w tym dachéw,
podcieni, kolorytu, faktury, detalu itp.

8. Usuwanie obiektéw dysharmonizujacych lub stosowna ich przebudowa, sukcesywnie w miar¢
powstawania mozliwosci prawnych, ekonomicznych 1 organizacyjnych.

9. Dostosowywanie wspotczesnych funkcji do zabytkowych wartosci zespotu i poszczegdlnych
obiektow przez nawigzywanie do historycznego rozmieszczenia mieszkalnictwa 1 ustug oraz
eliminacj¢ funkcji ucigzliwych /przemystowo-sktadowych/ itp.

10. Zakaz wlasnosciowych podzialéw dzialek niezgodnie z podziatlem historycznym.
11. Wyprzedzanie wszelkiej dziatalnosci budowlanej badaniami archeologicznymi, w zakresie
odpowiednim do miejsca i rodzaju przedsigwzigcia.
Nakazuje si¢ uzgadnianie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw wszelkiej dziatalnosci
budowlanej oraz prac ziemnych, dotyczacych w szczegdlnosci:
1) Zakresu niezbednych badan archeologicznych
2) Zmiany stanu uksztaltowania nawierzchni gruntu
3) Warunkéw dokonywania rozbidrki budynkow
4) Zmiany zagospodarowania teren0w
5) Zmiany sposobu uzytkowania gruntéw i budynkéw
6) Usytuowania i uksztattowania budowy, przebudowy i rozbudowy wszelkiego rodzaju budowli
7) Warunkéw technicznego uzbrojenia terenu
8) Usuwania starodrzewu
9) Wprowadzania nowej zieleni wysokiej w obrgbie ulic i placow miejskich

STREFA ..B" — ochrony czg¢sciowej (zachowanych elementéw zabytkowych)

Nakazuje si¢ ochrone historycznego uktadu przestrzennego w zakresie rozplanowania, skali i bryt
zabudowy, poprzez:

1. Zachowanie zasadniczych elementéw historycznego rozplanowania, gtéwnie uktadu drogowego.




2. Restauracje i techniczng modernizacj¢ obiektéw o wartosciach kulturowych z dostosowaniem
wspotczesnej funkcji do zabytkowej wartosci obiektéw (gtéwnie dawnych mtynéw wodnych).

3. Dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali
i bryty zabudowy, z mozliwoscig modyfikacji wysokosci obiektéw budowlanych, przy zatozeniu
harmonijnego wspoétistnienia elementéw kompozycji historycznej i wspoétczesnej.

4. Usuniecie lub odpowiednig przebudowe obiektéw dysharmonizujacych, zwtaszcza uniemozliwia-
jacych ekspozycje zespotu strefy ,,A”.

5. Akcentowanie §ladéw historycznej kompozycji przestrzenne;j.
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STREFA ..K” — ochrony krajobrazu
1)  Nakazuje sie:

- Restauracje, ewentualnie czg¢$ciowe odtworzenia, zabytkowych elementéw
krajobrazu.

- Konserwacj¢ naturalnego krajobrazu, zwigzanego przestrzennie z historycznym
zalozeniem  urbanistycznym (np. szkarpy nadrzeczne), eliminacje elementow
dysharmonizujacych, rekultywacje¢  zniszczonych  fragmentéw  krajobrazu  oraz
wprowadzanie nowych elementéw podnoszacych estetyczne wartosci tych terendw i
podkreslajacych ich zwigzek przestrzenny z historycznym zatozeniem urbanistycznym.

- Zwigkszenie na obszarze strefy ogélnospotecznych funkcji /gtéwnie rekreacyjnych/
przy nalezytym zabezpieczeniu zabytkowych wartosci kompozycyjnych.

2) Zakazuje si¢ lokalizacji obiektow o charakterze przemystowo-sktadowym oraz wszelkich
budowli naruszajacych swoja skalg historyczng ziarnisto$¢ krajobrazu lub stanowigcych
kontrastujace akcenty kolorystyczne.

STREFY ochrony konserwatorskiej A, B, K

Nakazuje si¢ opracowanie projektéow budowlanych w oparciu o koncepcje architektoniczno—krajo-
brazowe (wykonane w odpowiednim do tematu zasiggu terytorialnym), przedstawione
wyprzedzajaco do akceptacji Konserwatora Zabytkéw, wzglednie stanowigce podbudoweg doku-
mentacji przy jej uzgodnieniu.

STREFA ..E” - ekspozycji panoramy historycznego uktadu urbanistycznego
Obejmuje ochrong krajobrazowg widokéw od strony doliny Przemszy, w szczeg6lnosci z drogi
krajowej od strony pétnocno-wschodnie;.
1)  Zakazuje si¢ w strefie
- wznoszenia obiektéw kubaturowych przekraczajacych gabaryt jednej kondygnacji, przy
roéwnoczesnym ograniczeniu wysokosci scian do 4,0 m i kalenicy do 8,0 m.
- stosowania w elewacjach materiatéw odblaskowych;
- ustawiania tablic reklamowych.
2)  Nakazuje si¢, w budynkach nowo wznoszonych i przy przebudowie istniejacych dachéw,
stosowanie pokry¢ ceramicznych lub dachéwko-podobnych, z wykluczeniem jaskrawych barw.
§ 10
Ustalenia ogdlne ksztaltowania przestrzeni publicznych
Do przestrzeni publicznych zalicza si¢ wszystkie tereny wpisane do rejestru zabytkow oraz
wszystkie pozostale publiczne place i ulice (za wyjatkiem ulic dojazdowych oraz wewnetrznych,
w zespotach zabudowy mieszkaniowej 1 produkcyjno—gospodarczej) wraz z przylegajacymi
$cianami na sgsiadujacych terenach, tworzacymi tacznie krajobrazowe wnetrza, a takze przestrzenie
wyodrgbnionych obiektéw uzytecznosci publicznej. W przestrzeniach publicznych:
1. Zakazuje si¢
1) budowy ogrodzen dzialek przed linig rozgraniczajaca teren publiczny, ustalony
planem oraz budowy prefabrykowanych betonowych ptotéw od strony ulic i placow
publicznych;
2) umieszczania tablic ogtoszeniowych i reklamowych nie zwigzanych z podstawowym
uzytkowaniem terenu;
3) wszelkich oslepiajacych iluminacji §wietlnych;




4)
5)

6)

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

trwatej budowy lub odbudowy istniejacych obiektow kubaturowych na terenach
publicznych przeznaczonych dla komunikacji;

stosowania jaskrawych barw i materiatéw odblaskowych we wszystkich elementach
zagospodarowania terenéw widocznych z przestrzeni publicznych;

wprowadzania zieleni przesltaniajgcej widoki obiektéow zabytkowych lub
obnizajacych walory kompozycyjne wnetrz krajobrazowych.

Nakazuje si¢

sukcesywng przebudowe¢ wszelkich napowietrznych linii technicznego uzbrojenia, na
pod-ziemne — kablowe;

sukcesywne utwardzanie pasm komunikacyjnych, przy zachowaniu zasady segregacji
ruchu pieszego;
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rozbudowe 1 modernizacj¢ oswietlenia elektrycznego, przy zachowaniu norm
technicznych i estetycznych wymagan, odpowiednich dla poszczegélnych obszaréw, w
tym obiektow zabytkowych;
wprowadzanie zieleni ostonowej obiektow obnizajacych wartosci widokowe
krajobrazu od strony ciggéw komunikacyjnych 1 ognisk ruchu pieszego.
Dopuszcza si¢
umieszczanie reklam i tablic informacyjnych poza liniami rozgraniczajacymi drogi,
zwigza-nych z uzytkowaniem przyleglego obiektu i ograniczeniem ich wielkosci do 2,0 m?
po-wierzchni;
iluminacj¢ budynkéw i reklam zrédiami §wiatta ostonigtymi od strony przestrzeni
publicz-nych oraz okoliczno$ciowe, nie oslepiajgce dekoracje swietlne;
przejsciowe, uzasadnione stanem techniczno-ekonomicznym, uzytkowanie istniejacej
zabu-dowy potozonej w obrgbach ulic i placow oraz trwale utrzymywanie obiektow
zabytkowych.
ustawianie w liniach rozgraniczajacych tereny komunikacji publicznej, za zgoda
Zarzadcy, przenos$nych obiektow ustugowo—handlowych i reklamowych, pod warunkiem
zachowania swobody i bezpieczenstwa ruchu ulicznego;
budowe obiektéw malej architektury w obrebie publicznych placow, za wyjatkiem
ich cze¢sci przeznaczonych dla ruchu pojazdéw;
wprowadzanie zieleni o charakterze izolacyjnym i kompozycyjnym.
§ 11
Ustalenia ogodlne zasad modernizacji i rozbudowy systemoéw komunikacji
Nakazuje si¢ modernizacj¢ i rozbudowe uktadu sieci drogowej odpowiadajaca zasadzie

hierarchizacji ciaggéw komunikacyjnych i segregacji rodzajow ruchu z wyodrebnieniem drog
tranzytowych, zbiorczych, lokalnych i dojazdowych.

2.
1)

2)

o o

Dla drogi krajowej nr 94, relacji Dabrowa Goérnicza — Krakéw, ustala sig:
Utrzymanie parametréw technicznych
Klasy drogi GP — giéwnej ruchu przys$pieszonego;
Dwoéch jezdni dwupasowych z pasem dzielgcym:;
Dodatkowych paséw na skrzyzowaniach dla skretow w lewo i prawo;
Szerokosci w liniach rozgraniczajagcych — w granicach istniejgcego pasa
drogowego na od-cinkach pomig¢dzy skrzyzowaniami, z rezerwg terenu przy
skrzyzowaniach wymagajacych przebudowy.
Doinwestowanie drogi, dla ograniczenia kolizji w ruchu lokalnym 1 sanitarnej

szkodliwosci ruchu pojazdow dla zycia 1 zdrowia mieszkancow, w zakresie:

a.

b.

Budowy wezta na ,,Kozle” z planowang droga klasy ,,G” do Euroterminalu
Stawkow

Docelowej budowy dwupoziomowych skrzyzowan (bez wtaczenia ruchu) z
drogami lokal-nymi do Okradzionowa i Kozta, z dopuszczeniem przebudowy tych
skrzyzowan w ogra-niczonym zakresie, na okres przejsciowy, w dostosowaniu do
biezacych potrzeb rucho-wych.



3)

4)

5)

6)

3.
1)

2)

3)

4)
4.

c. Ekranowania odcinkéw drogi stycznych z terenami mieszkaniowymi oraz
zatlozenie pasOw zieleni izolacyjnej na odcinkach drogi, wybranych w oparciu o
specjalistyczng analiz¢ warunkéw sanitarnych i krajobrazowych.

Powigzania z uktadem drég nizszych kategorii poprzez wezly i skrzyzowania oraz
zakaz stosowania zjazdow.
Minimalng odlegtos¢ dla nowej zabudowy
od krawedzi jezdni = 25,0 m.
od krawedzi jezdni dla zabudowy przeznaczonej na staty pobyt ludzi = 60
m, z dopu-szczeniem odpowiedniego pomniejszenia tej odlegtosci na odcinkach drogi w
wykopie.
Strefe akustyczng do 120 m od krawedzi jezdni, gdzie staly pobyt ludzi wymaga
stosownych zabezpieczen technicznych, w tym zwartych uktadéw zieleni izolacyjnej.
Mozliwo$¢ prowadzenia, w liniach rozgraniczajacych droge, ulic dojazdowych
oraz sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem zachowania przepisOw ustawy o drogach
publicz-nych oraz uzyskania zgody zarzadcy drogi.
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Dla pozostatych drég i ulic ustala si¢ potrzeby realizacji zadan:

Budowe strategicznej dla rozwoju gminy drogi klasy G (giéwnej), dla powigzania
zespotu terminali przetadunkowych w Groncu i stacji Stawkéw Poludniowy, objetej
oddzielnym planem miejscowym;

Budowe ulic lokalnych i dojazdowych, dla porzadkowania terendw istniejacej
zabudowy oraz udostgpnienia nowych terenéw budowlanych.

Modernizacje istniejacych ulic w obrebie terenéw budowlanych, poprzez dobudowe
chodnikéw 1 miejsc postojowych poza pasami jezdni, uporzadkowanie skrzyzowan w zakresie
normatywnych tukéw jezdni i tréjkatéw widocznosci.

Urzadzenie sieci Sciezek rowerowych i szlakow turystyczno-rekreacyjnych.

Linie rozgraniczajace drég obowigzuja przy realizacji nowych inwestycji i generalne;j

przebu-dowie istniejacych obiektéw budowlanych.

5. Za zgoda Zarzadcy drogi, w liniach rozgraniczajacych dopuszcza si¢ ograniczony zakres
przebudowy, adaptacji i remontu istniejagcych obiektoéw, bez wznoszenia nowych konstrukcji
nos$nych i nadbudowy kondygnacji.

6. Wszystkie tereny publiczne aktualnie nalezace do drég, potozone poza wyznaczonymi w
planie liniami rozgraniczajacymi, przeznacza si¢ dla otwartej zieleni izolacyjnej, zatok
postojowych 1 lokalizacji elementow infrastruktury technicznej. Zakazuje si¢ wilaczania
tych terenéw do przylegltych dziatek budowlanych.

7. Ustala si¢ minimalng liczbe og6lnodostepnych miejsc parkingowych:

Lp |Obiekt na jednostke liczba miejsc p.
1 Lokale mieszkalne mieszkanie 1

2 | Biura, urzedy 100 m* pow. uzytkowej 10

3 Handel, restauracje, kawiarnie 100 m? pow. uzytkowej 10

4 Hotele, domy noclegowe 10 16zek 5

5 Obiekty sportowe 100 uzytkownikéw jednocze$nie |15

6 Swietlice, kina, biblioteki, kluby, ko$cioty| 100 uzytkownikéw jednoczesnie |15

7 Przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie | 100 m* pow. uzytkowej 5

8 Szkoty, przedszkola, ztobki 100 dzieci, uczniéw 20

9 Zaktady produkcyjne 10 zatrudnionych 3

10 | Uslugi rzemieslnicze obiekt 2

11 | Cmentarze hektar 10 (+20)*

*) okolicznosciowych

8. Odlegtosci obowiazujacych, nieprzekraczalnych linii zabudowy od krawedzi jezdni drég

pu-blicznych wynosza:




Rodzaj drogi Na terenach zabudowy Poza terenem zabudowy
Krajowa 10,0 m 25,0 m
Powiatowa 8,0 m 20,0 m
Gminna 6,0 m 15,0 m

Ustalenia te nie dotyczg zabytkowego obszaru objetego strefg ochrony konserwatorskiej - ,,A”,
w ktorej Scisle obowigzujace linie zabudowy ustalane sg indywidualnie, w toku uzgodnien
projektu budowlanego z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkow.
Ustalenia te nie dotycza takze odcinkéw drég dla ktérych indywidualnie wyznaczono inne linie
zabudowy, wykazane na rysunku planu.

9. Klasyfikacja 1 parametry techniczne planowanych i modernizowanych drég

1) Publicznych ogdlnodostepnych, normalnej szerokosci
Kategorie : Klasy techniczne :
P — powiatowa G — gtéwna
G — gminna Z — zbiorcza
L —lokalna
D — dojazdowa
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Linie rozgraniczajace
Lp Nazwa Kat. | Klasa min. Jezd- Uwagi Nr
techn.| Ulicaw |Droga poza| nia planu
zabudowie | zabudowa
1 | Olkuska P Z 15 - 7 1
2 |Marsz. J. Pilsudskiego |P Z 15. - 7 1
3 | Wroctawska P Z 15 - 7 1
4 | Kotdaczka P L 15 - 6 1
5 |Hrubieszowska P L 15 bz. 6 3
6 |Niwa P L 12 - 6 Do przeklasy-
fikowania po |5
zbudowaniu
drogi ,,G”
7 | Groniec P L - 15 6 5
8 | Obroncéw Westerplatte | P L 12 - 6 1
9 | Okradzionowska P L 12 12 6 1,2
10 |Fabryczna P L 12 12 6 1,2
11 | Chwaliboskie P L 12 (10) 12 6 Do przeklasy-
fikowania 2
12 | Walcownia G L - 15 6 1
13 |(Gwarkéw Stawkowskich| G D 10 6 2,6
14 | Koziot — od wezta K-94| G L - 20 2 x 6 [Nazwa planowana| 6
15 | Krakowska G L 12-15 12 6 1,3
16 | Gen. W. Sikorskiego |G D 12 - 6 1
17 |PCK G D 12 - 6 1
18 | Burki G D 10 12 6 Stan w lesie bz.| 4
19 |Legionéw Polskich G D 10 - 6 1
20 | Swigtojanska G D 10 - 6 1
21 | Siewierska G D 10 - 6 1
22 |Star6wka — pozostate |G D zmienne. |- Jednop 1
rzest
23 |Pozostate ulice i drogi |G D 10 10 5,5 |Dopuszczalne |1-6
odstepstwa
na warunkach
odrgbnych
przepisow




2) Publicznych — ogdlnodostepnych — dojazdowych ograniczonej szerokosci

1 | Ulice osiedlowe G D 6 — 8% - 5,0 |W zespotach 1-6
w strefie zamieszkania 3,5 |mieszkaniowyc
(1pas)h
2 | Drogi gospodarcze G D - 4 — 6% Jedno | W terenie
przestr | otwartym 1-6
zenne.
3 |Zjazdy indywidualne |- W 4,5 Jedno |Zgodnie z wa-

przestr| runkami tech-|1-6
zenne. | nicznymi

4 | Sciezki turystyczne G KT* |- 2,5 - Poza terenem
pieszo — rowerowe drég ,,.D” 1-6
5 | Przejscia piesze - KX* |- 1,5-2,0% |-

* wg linii rozgraniczenia na rysunku planu

10. Nakazuje si¢ wydzielenie miejsc parkowania zgodnie z tabelg ust. 7, przed bramg wjazdowa na
dziatke, poza linig rozgraniczajacg ulicy lub drogi.
§12
Ustalenia ogdlne zasad modernizacji i rozbudowy infrastruktury technicznej

1. Ustalenia wstepne

1) Nakazuje si¢

prowadzenie wszystkich nowych sieci rozdzielczych technicznego uzbrojenia, w obrgbie
terenéw budowlanych i obszaréw chronionych, pod poziomem terenu, w liniach rozgrani-
czajacych ulice.

— sukcesywnie przebudowanie istniejacych sieci napowietrznych na podziemne.

— ustalanie lokalizacji poszczegdlnych sieci technicznego uzbrojenia, na tle docelowego,
petnego uzbrojenia ulicy, z zachowaniem zasad ich rozmieszczenia (wzajemnych
odlegtosci) okreslonych w obowigzujacych przepisach szczeg6lnych.

— uzgadnianie sieciowych projektéw budowlanych przez wszystkie jednostki
odpowiedzialne za rozwdj i utrzymanie sieci infrastruktury technicznej oraz administratora
ulicy.

2) Dopuszcza sig¢

— prowadzenie fragmentoéw uzbrojenia poza wyznaczonymi pasami drogowymi, w przypad-
kach szczegdlnie uzasadnionych wzgledami terenowymi;

— zmian¢ parametrow przewodow infrastruktury technicznej oraz ich potozenia w przekroju
poprzecznym ulicy, jesli nie ogranicza mozliwosci realizacji pozostatych sieci infrastruktury
oraz elementéw zagospodarowania przekroju poprzecznego ulicy.

2. Zaopatrzenie w wode
1) Ustala si¢ zaopatrzenie w wodg z istniejacych uje¢ — studni glgbinowych wody pitne;j

— nr 15 — Zaktadu Wyrob6éw Metalowych, ktéra posiada strefe ochrony bezposredniej o pro-
mieniu 50 m

— nr 1bis — Miejskiego Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji — studnia podstawowa o wydaj-
nosci 195 m*/godz

— nr 18 — PKP Koziot o tgcznej wydajnosci 7.900 m’/d (wg opracowania ,,Geotop”, 1992),
majacych rezerwy ponad istniejgce zapotrzebowanie okoto 2.800 m*/d.

2) Ponadto utrzymuje si¢ awaryjne zrédta /studnie gtgbinowe/

— nr 1 —na terenie MZWiK — o wydajnosci 161,3 m*/godz

— nr 14 na terenie przedsi¢biorstwa przy drodze do Podlipia, o tacznej wydajnosci okoto
4.000 m*/d.




3) Ujecie Miejskiego Zaktadu Wodociggéw 1 Kanalizacji sklada si¢ ze studni 11 1 bis, dla
ktérych teren strefy ochronnej bezposredniej obejmuje obszar o promieniu 150 m, liczac od
srodka pomiedzy studnig podstawowaq i awaryjng.

4) W zakresie sieci, ustala si¢ rozbudowg¢ obejmujacg obrzezne tereny miasta:

— Chwaliboskie

— Zaktad Przygotowania Rud, Groniec, Garbierze, Kozibrédek

— Przetadowni¢ Rud Huty Katowice i Koziol, pobierajace aktualnie wode spoza miasta Staw-
kowa.

5) Planowana rozbudowa istniejgcej sieci rozdzielcze] wymaga zamykania uktadu w system
pierscieniowy.

6) Pozostawia si¢ bez zmian tranzytowe magistrale wodociggowe, nie zwigzane z zaopatrze-
niem dla miasta Stawkowa

- wody surowej 2 x ¢ 1200 mm, potozone przy zachodniej granicy miasta,
pozostajace w eksploatacji Przedsiebiorstwa Ustug Wodociggowych HKW;

- wody pitnej @ 800/ 500 mm Gérnoslaskiego Przedsiebiorstwa wodociggéw

- wodocigg 3 x ¢ 600 mm z ujecia wod rzeki Sztoty w Ryszce, relacji Ryszka —
Maczki;

z zastrzezeniem uzgadniania zblizen lub kolizji z innymi elementami zagospodarowania terenu.

3. Kanalizacja sanitarna
Ustala si¢ rozdzielczy system kanalizacji miasta, z wyjatkiem terenu ,,Staréwki” gdzie, ze
wzgledéw technicznych /mata szerokos¢ ulic/, dopuszcza si¢ kanalizacje ogélnosptawng.
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Ustala si¢ odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do trzech oczyszczalni:

1) Istniejacej w Srédmiesciu (przy ul. Browarnej), o przepustowosci 600 m?/d, przejmujacej
scieki z terenéw potozonych w centralnej i wschodniej czegsSci Starego Miasta oraz
Walcowni. Strefa sanitarna oczyszczalni, ustalona decyzja Urzedu Rejonowego w Olkuszu,
z dnia 15.XI1.1993 r., nr A.7350-7-17/93 — wynosi ok.100 m. od ogrodzenia. W dalszej
perspektywie obiekt wskazany do likwidacji 1 przejgcie jego funkcji przez oczyszczalni¢
w Miedawie.

2) Planowanej na Miedawie, o przepustowos$ci 1040 m’/d, przejmujgcej Scieki z ,.Kozla”,
,,Chwaliboskiego”, zachodniej czgsci Srédmiescia oraz Stawkowa Potudniowego.

3) Planowanej w ,,Burkach”, o przepustowos$ci 420 m’/d — przejmujacej $cieki z ,.Burek”,
,Niwy” 1 ,,Gronca”.

4) Istniejagcej przy Zaktadzie Wyrobow Metalowych, przejmujacej scieki zaktadowe oraz Scieki
z przylegltych terenéw mieszkaniowo—ustugowych ,,Michatowa” i ,,Komory”.

Scieki bytowo—gospodarcze z pétnocno — zachodniej czesci miasta (rejon ulic Strzemieszyckiej,

Sosnowej i Jodtowej) beda odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej Dabrowy Gor-

niczej, wzglednie do lokalnego ,,Biobloku” lub oczyszczalni indywidualnych.

4. Kanalizacja opadowa

Ustala si¢ budowe¢ kanalizacji opadowej dla terendw zurbanizowanych centralnej strefy

Stawkowa, przy wykorzystaniu istniejacych juz odcinkéw kanatéw, z odprowadzeniem wody

poprzez odpowiednie osadniki do naturalnych ciekdéw.

Budowy kanalizacji opadowej wymaga¢ beda takze odcinki drég na terenach skupionej

zabudowy, modernizowane w kierunku nadawania im przekrojow ulicznych.

Wody opadowe odprowadzane z parkingéw przed wprowadzeniem do kanalizacji wymagaja

podczyszczenia w odpowiednich separatorach.

Na pozostatych obszarach ustala si¢ powierzchniowe odprowadzanie wéd opadowych.

Zabrania si¢ dokonywania zmiany naturalnego sptywu wod, w celu kierowania ich na tereny

sasiednich nieruchomosci.

5. Zaopatrzenie w gaz

Ustala si¢ utrzymanie zaopatrzenia w gaz ziemny z gazociggu wysokopreznego @ 500 mm, PN

6,3 MPa relacji Tworzen — Zederman, poprzez 2 stacje redukcyjno — pomiarowe I - stopnia:

1) Stawkéw, ul. Okradzionowska, o przepustowos$ci 3.000 m*/h, zasilajacg siecig Srednioprezng
Zaklad Wyrobow Metalowych 1 zabudowe mieszkaniowg po péinocnej stronie drogi
krajowej 94 oraz Okradzionéw w miescie Dgbrowa Gérnicza.




2) Stawkéw, ul. Szymanowskiego, o przepustowosci 3.000 m’/h, zasilajgca siecig Srednio-
prezna Srédmiescie, wraz ze stacja redukcyjno-pomiarowa II- stopnia o przepustowosci
1500 m3/h, przy ul. Obroncéw Westerplatte, zaopatrujacg w gaz niskopr¢zny osiedle
wielorodzinne ,,PCK”.

Ustala si¢ sukcesywna rozbudowe $redniopr¢znej sieci gazowej o tacznej dlugosci ok. 16 km,

dla zaopatrzenia w gaz pozostatej czes$ci miasta, na zasadach wymienionych w ust 1.

. Zaopatrzenie w ciepto

Utrzymuje si¢ istniejacg cieplowni¢ osiedlowa wielorodzinnego (PCK), wymagajace;j

przebudowy na paliwo proekologiczne.

Nie planuje si¢ budowy dodatkowych zrédet zdalaczynnego ogrzewania mieszkan.

Ustala si¢ zaopatrzenie w cieplo z indywidualnych lub grupowych zrédet energii cieplnej, przy

wykorzystywaniu czystych no$nikéw — energii elektrycznej, gazu, lekkiego oleju opalowego

lub innych niekonwencjonalnych rozwigzan.

. Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng

1) W zakresie sieci WN (wysokich napi¢¢) utrzymuje si¢ w granicach miasta aktualny stan
tranzytowych, napowietrznych linii przesytowych
— 400 kV relacji Tucznawa — Tarnéw, Tucznawa — Rzeszow
— 220 kV relacji Byczyna — Koksochemia
— 220 kV relacji Losnice — Koksochemia
— 110 kV relacji GPZ Ciesle — GPZ Bukowno
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Nie przewiduje si¢ zmian w trasach istniejacych, tranzytowych linii WN, z wyjatkiem
przetozenia odcinka linii 110 kV Ciesle — Bukowno, kolidujacego z planowanym zalewem
wodnym na Przemszy oraz dobudowy odcinka linii 110 kV dla powiazania planowanego
GPZ przy ul Krakowskiej.
Dopuszcza si¢ wszelkie prace majace na celu utrzymanie i modernizacj¢ obiektow, ze
szczegdlnym uwzglednieniem ograniczenia promieniowania i hatasu oraz odpowiednich
zabezpieczen technicznych.
2) W uktadzie zasilania miasta Stawkowa ustala si¢:
— Budowe gltéwnego punktu zasilania ,,GPZ” przy ul. Krakowskiej
— Utrzymanie rozdzielni sieciowej ,,RS - poludnie” przy ul. Mtynskiej
—Realizacj¢ dwustronnego uktadu zasilania miasta przez budowe drugiej rozdzielni
sieciowej ,,RS — poéinoc” 20 kV w rejonie ,,Kozla”, powigzanej z ,,GPZ — Lipéwka”,
obstugujacej rownoczes$nie Zaktady Wyrobéw Metalowych.
3) W zakresie SN (srednich napi¢€) ustala si¢ modernizacje¢ 1 rozbudowe istniejagcych sieci
z uwzglednieniem :

—zmiany rozgateznego uktadu sieci (jednostronnego zasilania stacji trafo, nie spetniajacego
wspotczesnych wymagan odbiorcy energii), na uktad pierscieniowy, w oparciu o zasilanie
dwustronne, minimalizujagcy awaryjne przerwy 1 zapewniajacy odpowiednie parametry
w dostawie energii;

—ujednolicenia wielkosci napi¢cia w uktadzie sieci SN;

—racjonalizacji gospodarowania sieciami SN (w tym likwidacji odcinkéw linii nie spelniaja-
cych juz swoich funkcji), w drodze ich przejecia (w obrgbie miasta) przez jednego uzyt-
kownika;

—kablowania linii w terenach intensywnej zabudowy oraz obje¢tych ochrong zabytkéw lub
krajobrazu.

4) W zakresie stacji transformatorowych SN/NN ustala si¢ :
- modernizacje istniejgcych stacji z przebudowg stupowych na wnetrzowe;
- sukcesywng realizacj¢ nowych obiektow w miejscach planowanego rozwoju zabudowy,
stosownie do rzeczywistego zapotrzebowania mocy;
- mozliwos¢ sytuowania stacji dla wewnetrznych potrzeb zakltadéw produkcyjnych 1
ustugo-wych (w ramach zagospodarowania tych zaktadéw), pod warunkiem powigzan
kablowych  z ukladem zewnetrznym.



5) W zakresie sieci NN (niskich napi¢¢) ustala si¢ potrzebe:

- zapewnienia odpowiednich parametréw dostarczanej energii, z uwzglednieniem
postepu-jacego wzrostu jej zapotrzebowania przez odbiorcéw;

- sukcesywnego kablowania istniejacych sieci napowietrznych na terenach osiedlowych,
rekreacyjno-sportowych, objetych ochrong zabytkéw i ochrong krajobrazu oraz budowy
nowych odcinkéw wytacznie kablowych.

8. Telekomunikacja

Ustala si¢ rozbudowe linii kablowych telekomunikacyjnych w ciggach komunikacyjnych

zgodnie z obowigzujacymi przepisami o lokalizacji sieci w liniach rozgraniczajacych ulic.

Dopuszcza si¢ lokalizacje stacji bazowych telefonii komérkowych pod warunkiem, Ze nie

przekrocza dopuszczalnych warto$ci mocy pola elektromagnetycznego w stosunku do istniejg-

cej 1 planowanej zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi oraz nie wprowadza kolizji z obiek-
tami zabytkowymi i ochrong krajobrazu.

9. Przesyt paliw ptynnych
Rezerwuje si¢ w obrebie miasta teren pod planowang budowe tranzytowej, podziemnej linii
przesytu paliw ptynnych, wraz z 30—metrowa strefg bezpieczenstwa, oznaczony na rysunku planu.

§ 13
Ustalenia ogolne zasad i warunkow scalania i podzialu nieruchomosci
1. Na obszarach objetych planem dopuszcza si¢ podzialy nieruchomo$ci w nastepujacych
przypadkach:
1) W ustalonych planem liniach rozgraniczajacych tereny o réznym sposobie ich
uzytkowania;
- 19 -
2) Dla wydzielenia terendw pod drogi i obiekty publicznej infrastruktury technicznej;
3) Dla wydzielenia dziatek budowlanych w granicach terendw przewidzianych planem,

z kté-rych kazda bedzie miata co najmniej minimalng powierzchni¢ i szerokos¢ okreslong w
ustale-niach planu, dotyczacych parametréw 1 zasad ksztaltowania zabudowy i
zagospodarowania terenu, a takze wydzielony dostep do drogi publicznej dla powigzan
komunikacyjnych i sie-ciowych, odpowiadajacy aktualnym przepisom szczegdlnym;
4) Dla uregulowan prawnych majacych na celu
- Korekte stanu wtasnosci podyktowang potrzebg racjonalnego zagospodarowania
sasiaduj-gcych z sobg dzialek budowlanych;
- Wydzielenie koniecznych zjazdéw do drogi publicznej i dojazdowych drég
wewnetrznych;
- Poszerzenie do wymaganych wielkosci waskich dzialek budowlanych, w obrebie
terend6w wyznaczonych planem na cele budowlane, w drodze wymiany lub odsprzedazy

gruntow.
2. Zakazuje si¢ dodatkowych podziatéw nieruchomosci, ktére nie gwarantujg dla danego
terenu samodzielnej realizacji ustalen planu;
3. Dopuszcza si¢ scalanie dziatek, jezeli nie uniemozliwia to realizacji ustalen planu.
4. Nakazuje si¢ scalenie dziatki budowlanej, sktadajacej si¢ z dwu lub kilku dzialek
ewiden-cyjnych, w jedng nieruchomos¢, przed wydaniem pozwolenia na jej zabudowe.
5. Zakazuje si¢ scalania powodujacego zacieranie historycznej struktury uzytkowania

gruntéw, gtéwnie dawnych szlakéw komunikacyjnych.
Na terenach wpisanych do rejestru zabytkéw podzialy i scalenia gruntéw wymagaja kazdora-
zowej zgody Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.
§ 14
Ustalenia ogdlne tymczasowego zagospodarowania i uzytkowania terenéw

1. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ uzytkowania kazdego terenu w sposéb dotychczasowy pod warun-
kiem, ze nie bedg podjete zadne dziatania utrudniajagce wprowadzenia jego zagospodarowania
zgodnego z ustaleniami planu.

2. Zakazuje si¢ wznoszenia trwatych budynkéw i ogrodzen, technicznego uzbrojenia i podziatléw
nieruchomosci, zmiany uksztatltowania gruntu oraz zalesiania i zakladania sadéw, na terenach
0 innym przeznaczeniu, w szczegdlnosci pod drogi i inne cele publiczne.



3. Tymczasowe zagospodarowanie terenéw przeznaczonych pod zabudowe i nie objetych ochrong
moze obejmowac¢ jednosezonowe uprawy rolnicze oraz inng dziatalno$¢ gospodarcza z do-
puszczeniem ustawienia drobnej zabudowy typu kontenerowego do 50,0 m2, nie zwigzanej
z gruntem, mozliwej do przeniesienia bez kosztéw rozbiodrki.

Rozdzial 3 — Terenowe ustalenia planu
§ 15
Ustala si¢ obowigzujace przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania poszczegdlnych
terendw, wydzielonych liniami rozgraniczajacymi 1 wyroznionych wlasnym symbolem. Réwno-
cze$nie zakazuje si¢ realizacji innego zagospodarowania tych terenéw niz okreslonego w planie.

1.UAz — Teren zabudowy ustugowej — administracji w zabytkowym obszarze Starego Miasta .
Ratusz miejski — siedziba wtadz samorzadowych i urzedu miejskiego. Utrzymanie funkcji obiektu
z dopuszczeniem pelnej modernizacji technicznej. Rozbidrka potudniowo-zachodniej przybudéwki
Z pomieszczeniami garazy strazy pozarnej i renowacja odslanianej elewacji. Zagospodarowanie
terenu po rozbidrce garazy w oparciu o jednolity projekt sporzadzony dla catosci rynku.
Obowigzuja ustalenia § 9 — strefy ,,A”

1.MUz 1 — 5 Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej w zabytkowym obszarze Starego Miasta .
Rodzaj zabudowy zwarty. Dopuszczalny gabaryt do dwéch kondygnacji o parametrach $cisle
uzaleznionych od wymagan konserwatorskich indywidualnie ustalanych dla kazdego miejsca
lokalizacji. Partery budynkéw przeznacza si¢ pod ustugi handlu i gastronomii z dopuszczeniem
tradycyjnego, drobnego rzemiosta i ustug kultury. Pigtra przeznacza si¢ dla mieszkalnictwa,

z utrzymaniem innych funkcji juz przesadzonych trwalym zainwestowaniem.
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Zakazuje si¢ sposobOw uzytkowania zabudowy i dziatki mogacych powodowac¢ zanieczyszczenie
powietrza, wod i gleby oraz ucigzliwo$ci przez hatas, wibracje, zakldcenia elektryczne i pro-
mieniowanie, za$ dziatalno$s¢ gospodarcza nie moze powodowac zwigzanych z tym ucigzliwosci
wykraczajacych poza granice dziatki wlasnej.

W uzytkowaniu dzialki i zabudowy nakazuje si¢ utrzymania poziomu hatasu w dopuszczalnych
granicach okreslonych przepisami szczeg6lnymi dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe miesz-
kaniow3.

Obowigzuja ustalenia § 9 dla strefy konserwatoskiej ,,A” — petnej ochrony.

1.MNz 1-21 — Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej w zabytkowym obszarze Starego
Miasta.

Rodzaj zabudowy zwarty, blizniaczy lub wolnostojacy. Dopuszczalny gabaryt do dwoéch kondy-
gnacji o parametrach $cisle uzaleznionych od wymagan konserwatorskich indywidualnie ustalanych
dla kazdego miejsca lokalizacji.

Dopuszcza si¢ prowadzenie drobnej dzialalnosci gospodarczej pod warunkiem, Ze nie bedzie
stanowita konfliktu z konserwatorskimi wymaganiami uzytkowania terenu i zabudowy. Zakazuje
si¢ sposobdw uzytkowania zabudowy i dziatki moggacych powodowac zanieczyszczenie powietrza,
wod 1 gleby oraz ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne 1 promieniowanie, zas
dziatalno$¢ gospodarcza nie moze powodowac zwigzanych z tym ucigzliwo$ci wykraczajacych
poza granice dziatki wiasne;j.

W uzytkowaniu dzialki i zabudowy nakazuje si¢ utrzymania poziomu hatasu w dopuszczalnych
granicach okreslonych przepisami szczegdlnymi dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe miesz-
kaniow3.

Obowiazuja ustalenia § 9 dla strefy konserwatoskiej ,,A” — petnej ochrony.

1.UKI1 — (Z-2) — Teren ustug kultury

Istniejacy zesp6t zabudowy kosciota parafialnego — rzymskokatolickiego pw. Podwyzszenia Krzyza
i Sw. Mikotaja. Obiekt wpisany do urzedowego rejestru zabytkéw w pozycji 2 — zataczonego
zestawienia. Obowigzujg ustalenia § 9 dla strefy konserwatoskiej ,,A” — petnej ochrony.

1.ZP1 (Z21,22)




1.ZP2 (Z21)

1.7ZP3 — Tereny zieleni urzadzonej

Zielen z reliktami wczesnosredniowiecznego grodka, sredniowiecznego zamku, fosy i watu miej-
skiego. Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw pod nr: A/1244/81 z dnia 20.01.1981 oraz C/1394/90
z dnia 10.01.1990 r. (pozycja 21 zalaczonego zestawienia).

Sposéb uzytkowania: Park miejski z ekspozycja zabytkowych reliktéw budowli, chodnikami, pla-
cem zabaw i widowisk, matg architekturg i o§wietleniem.

Ksztattowanie tadu przestrzennego wymaga podporzadkowania zagospodarowania terenu i Sposo-
bow jego uzytkowania potrzebom petnej ochrony i ekspozycji elementéw zabytkowych. W szcze-
gblnosci, wymaga to stosownych ograniczen w formowaniu powierzchni ziemi i obiektéw
kubaturowych, doboru gatunkéw 1 rozmieszczenia zieleni, sposobu prowadzenia chodnikéw
spacerowych, charakteru o$wietlenia i iluminacji.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow. Projekt i rea-
lizacja powinny uwzglednia¢ potozenie obiektu na terenie stanowiska archeologicznego.
Zagospodarowanie parku winno odpowiada¢ obowigzujgcym warunkom technicznym, gwarantu-
jacym bezpieczne jego uzytkowanie (w tym uzytkowanie przez osoby niepetnosprawne). Nakazuje
si¢ utrzymanie poziomu hatasu w dopuszczalnych granicach okreslonych przepisami szczeg6lnymi
dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg. Obowiazujg ustalenia § 9 dla strefy
konserwatoskiej ,,A” — petnej ochrony.

1.ZP 4 — Tereny zieleni urzadzonej.
Planowany park miejski zwany ,,Kopiec”. W zagospodarowaniu terenu o charakterze kulturo-
wo—widokowym zakazuje si¢ lokalizacji obiektéw kubaturowych. Dopuszcza si¢ elementy matej
architektury nawigzujagce w swej tresci do dziejow miasta oraz symboliczne zaakcentowanie
terenowego szczytu wzgorza. Teren rozwoju potencjalnych badan archeologicznych.
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Obowigzujg ustalenia § 9 — dla strefy konserwatorskiej ,,B”.

1.ZP 5 — Tereny zieleni urzadzonej.

Korytarz ekologiczno — kulturowy na grzbiecie wzgorza, taczacy tereny cmentarzy z widokowym
parkiem na ,,Kopcu”. Moze by¢ urzadzony w charakterze ogélnodostepnego parku lub pozostawac
we wiladaniu prywatnym, pod warunkiem zagospodarowania zielenia wysoka z wykluczeniem
zabudowy i petlnych ogrodzen. Obowiazuja ustalenia § 9 — dla strefy konserwatorskiej ,,B”.

1.ZP 6 — Tereny zieleni urzadzonej

Skwer pn. ,,Plac na Krzywdzie”. Zagospodarowanie wymaga uwzglednienia ochrony elementéw
historycznej zabudowy obronnej, zabytkowej studni i miejscem stracen — ,,Szubienicy” z okresu II
wojny Swiatowej. Teren potencjalnych badan archeologicznych.

Obowiazujg ustalenia § 9 — dla strefy konserwatorskiej ,,B”.

1.MU — (Z-7) — Teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej

Zespot dawnego mtyna ,,Lichterowiczow” wpisany do rejestru zabytkéw na poz. 7 zestawienia —
§ 8. Dopuszcza si¢ techniczng modernizacj¢ obiektu i adaptacj¢ dla wprowadzenia funkcji ustugo-
wej opartej o historyczne i krajobrazowe walory cato$ci zatozenia przestrzennego. Zmiana stanu
kazdego z elementéw dawnego mtyna wymaga decyzji Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

1.ZC1- (Z-5) — Cmentarz

Czynny cmentarz grzebalny z kaplica, wpisany do rejestru zabytkdw pod poz. 5 zestawienia, § 8.
Dopuszcza si¢ dalsze uzytkowanie obiektu pod warunkiem ochrony wszystkich jego zabytkowych
elementow, w tym indywidualnych nagrobkéw o historycznych wartosciach dla dziejow miasta lub
stanowigcych plastyczne dzieta sztuki.

1.ZC2 1 ZC3 — Cmentarz.
Rezerwy terenu pod rozbudowe cmentarza grzebalnego. Obowigzuja ustalenia § 9 — dla strefy
konserwatorskiej ,,B”.

1.MN 1-15 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.
Warunki zagospodarowania:




1. Dopuszcza si¢ drobng dziatalno$¢ gospodarczg w ramach okre§lonej planem intensywnosci
zabudowy dziafki.

2. Zakazuje si¢ sposobéw uzytkowania zabudowy i dziatki, mogacych powodowacé zanieczysz-
czenie powietrza, wod 1 gleby oraz ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i
promieniowanie, za$ dzialalno$¢ gospodarcza nie moze powodowaé zwigzanych z tym
ucigzliwos$ci wykraczajacych poza granice dziatki wiasne;.

3. Ustala si¢ nieprzekraczalne linie zabudowy odpowiednio do kategorii drég z zastrzezeniem
zachowania normatywnych trojkatéw widocznosci przy skrzyzowaniach. W sytuacjach
szczegblnych, uzasadnionych stanem trwatej zabudowy dzialek sgsiednich lub wymagan
konserwatorskich, dopuszcza si¢ inne usytuowanie budynku za zgoda Zarzadcy ulicy.

4. Ustala si¢ wolnostojacy rodzaj zabudowy. Dopuszcza si¢ zabudowe blizniacza lub zwarta,
w sytuacjach uzasadnionych matg powierzchnig dziatki i konieczno$cig nawigzania si¢ do
charakteru zabudowy sgsiedniej, pod warunkiem zagwarantowania harmonijnych rozwigzan
architektonicznych. Dopuszcza si¢ takze sytuowanie wolnostojacych budynkéw na dzialce w
odlegtosciach do 1,5 m od granicy sgsiedniej dziatki, przy zachowaniu wymagan dotyczacych:
1) fadu przestrzennego;

2) warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

3) ochrony prawnej interesu osob trzecich w obszarze oddzialywania obiektu.
Intensywnos¢ zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni zabudowy do powierzchni dzialki, nie
moze przekracza¢ wskaznika 40 %.

5. Ustala si¢ zasady ksztattowania architektury obiektéw kubaturowych:

1) Nieprzekraczalne gabaryty budynkéw do dwoch kondygnacji naziemnych, facznie z
uzytko-wym poddaszem. Do liczby tej nie wlicza si¢ kondygnacji przyziemnej, powstatej w
wyniku sytuowania budynku na spadkach terenu, jezeli od najwyzej potozonej czeSci
otaczajgcego gruntu poziom podlogi parteru nie przekracza 0,5 m.
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2) Tradycyjne proporcje bryly budynkéw oraz otworéw okiennych i drzwiowych z
symetrycz-nymi podziatami;
3) Dachy symetryczne, dwu, cztero lub wielospadowe o nachyleniu potaci w granicach
35 — 45°, kryte dachéwka lub materiatami nasladujacymi pokrycia tradycyjne;
4) Tradycyjne materialéw wykonczeniowe (kamien, jasne tynki, drewno, ceramika) z

wyklu-czeniem materialéw odblaskowych i jaskrawych koloréw.

6. Przy przebudowie, rozbudowie i adaptacji obiektéw budowlanych dopuszcza si¢ odstepstwa od
podanych zasad ksztaltowania architektury w zakresie uzasadnionym racjonalnym, pod wzgle-
dem techniczno ekonomicznym, wykorzystaniem istniejgcej substancji budynku. Odstepstwa
nie moga dotyczy¢ podnoszenia dopuszczalnego gabarytu zabudowy ani deprecjonowania
waloréw krajobrazowych.

7. Dla zagospodarowania dziatki ustala si¢ wskaznik zieleni biologicznie czynnej, o charakterze
izolacyjnym 1 kompozycyjnym, nie mniejszy od 20 % powierzchni dziatki.

8. W uzytkowaniu dziatki i zabudowy nakazuje si¢ utrzymania poziomu hatasu w dopuszczalnych
granicach okre$lonych przepisami szczegélnymi dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe
mieszkaniowq.

9. Dopuszczalny podziat terenu dla odrgbnych uzytkownikéw warunkowany jest:

1) Bezposrednim potaczeniem dziatki z ulicg lub drogg publiczng;
2) Uzyskaniem zgody Zarzadcy drogi na indywidualny zjazd z nowotworzonej dziatki budo-

wlanej;

3) Minimalng powierzchnig dziatki = 500 m?%;

4) Minimalng szerokoscia dziatkki = 18,0 mb oraz wzglednie regularng jej forma,
odpowiednig dla racjonalnego wykorzystania powierzchni gruntu.

Obowigzuja ustalenia ogdlne i1 strefowe ochrony zabytkéw ,,B” — zachowanych elementéw

zabytkowych. Na terenach MN 1 i 2 obowigzuja dodatkowo ustalenia ogélne w zakresie ochrony
pomnikéw przyrody, § 5 ust. 1.

1.MN 16-24 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.



Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane

2. ad p. 5 — rodzaj zabudowy - wolnostojacy, z dopuszczeniem warunkowego zblizenia do
granicy na 1,5 m.

3. ad p. 6 - intensywnos¢ zabudowy do 30%

4. ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 30%

5. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 600 m2

Obowigzujg ustalenia ogdlne i strefowe ochrony zabytkéw ,,K” —krajobrazu, § 9.

1.MN 25-28 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obowigzuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:
ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
ad p. 5 — rodzaj zabudowy - wolnostojacy, z dopuszczeniem warunkowego zblizenia do
grani-cy na 1,5 m.
ad p. 6 - intensywnos¢ zabudowy do 20 %
ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 50 %
ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 900 m?

1.MN 29-38 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
. ad p. 6 - intensywnos¢ zabudowy do 50%

; ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 20%

. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 500 m2

1.MN 39-48 — Tereny zabudowy mieszkaniowe]j, jednorodzinnej
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
.23 -

2. ad p. 6 - intensywnos¢ zabudowy do 30 %

3. ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 30 %

4. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 600 m®.

1.MN 49-50 — Tereny zabudowy mieszkaniowe]j, jednorodzinnej
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
2. ad p. 5 —rodzaj zabudowy- wolnostojacy

3. ad p. 6 - intensywnos$¢ zabudowy do 30%

4. ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 30%

5. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 600 m2

Obowigzuja ustalenia ogélne 1 strefowe ochrony zabytkéw ,,B” — zachowanych elementéw zabyt-
kowych, § 9.

1.MN 51 — Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
Obowigzujg ustalenia ogdlne i strefowe § 6 ust. 11 § 13.

1.MN 52-53 — Tereny zabudowy mieszkaniowe]j, jednorodzinnej
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
2. ad p. 6 - intensywnos¢ zabudowy do 20 %

3. ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 40 %

4. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 800 m®.

Obowigzuja ustalenia ogdlne i strefowe ochrony zabytkow ,,B” — zachowanych elementéow zabyt-
kowych, § 9.

1.MN 54-57 — Tereny zabudowy mieszkaniowe]j, jednorodzinnej
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
2. ad p. 5 —rodzaj zabudowy- wolnostojacy



3. ad p. 6 - intensywnos$¢ zabudowy do 20 %
4. ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 30 %
5. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 600 m®.

1.MN 58-80 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane

2. ad p. 5 — rodzaj zabudowy — wolnostojacy, z dopuszczeniem warunkowego zblizenia
do gra-nicy na 1,5 m.

3. ad p. 6 — intensywnos¢ zabudowy do 20 %

4. ad p. 9 — wskaznik zieleni min. 40 %

5. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 900 m?.

Zabudowa potozona w strefie silnej ekspozycji w widokach panoramicznych miasta z drogi
krajowej 1 pétnocnego wyniesienia ulicy Okradzionowskiej, objeta nakazem ujednolicenia barwy
pokry¢ dachowych i jasnych tynkéw przy remontach oraz wznoszeniu nowej zabudowy.
Obowigzuja ustalenia strefowe — hatasu, sanitarne i bezpieczenstwa, § 7 oraz ochrony zabytkéw
,K” —krajobrazu, § 9. Cze$¢ terenu 1.MN73, potozona w zasiggu strefy bezposredniej ochrony
ujecia wody pitnej, moze by¢ uzytkowana wylacznie pod zielen izolacyjng, towarzyszaca
zabudowie, z zastrzezeniem odpowiednich przepiséw odrebnych.

1.MN 81-83 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obowiazuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane
2. ad p. 5 — rodzaj zabudowy - wolnostojacy, z dopuszczeniem warunkowego zblizenia
do gra-nicy na 1,5 m.
ad p. 6 — intensywnos¢ zabudowy do 20 %
ad p. 9 — wskaznik zieleni min. 40 %
ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 900 m®.
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Obowigzuja ustalenia strefowe — hatasu, sanitarne i bezpieczenstwa, § 7 oraz ochrony zabytkéw
B~ — ekspozycji panoramy, § 9. Na terenie 1.MNS83 utrzymuje si¢ maty dom mieszkalny — wielo-
rodzinny.

1.MN 84-89 — Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Obowigzuja ustalenia jak dla MN 1-15 ze zmianami:

1. ad p. 4 - linie zabudowy nie mogg by¢ naruszane

2. ad p. 5 — rodzaj zabudowy - wolnostojacy, z dopuszczeniem warunkowego zblizenia
do gra-nicy na 1,5 m.

3. ad p. 6 - intensywnos¢ zabudowy do 30 %

4. ad p. 9 - wskaznik zieleni min. 30 %

5. ad p. 11 — minimalna pow. dziatki = 600 m>.

Obowigzujg ustalenia ogdlne i strefowe ochrony zabytkéw ,,K” —krajobrazu, § 9.

1.MN 90 — Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j.
Ustala si¢ utrzymanie stanu zabudowy z dopuszczeniem modernizacji technicznej budynku oraz

ewentualnej jego adaptacji dla funkcji zwigzanej z uzytkowaniem jednego z terendéw sgsiednich.
Zakazuje si¢ sposobow uzytkowania zabudowy 1 dziatki, mogacych powodowac zanieczyszczenie
powietrza, wod i gleby oraz ucigzliwos$ci przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promie-
niowanie.

1.MW — Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
W istniejagcym zespole doméw wielorodzinnych ,,PCK” dopuszcza si¢ wzbogacenie funkcji

ustugowej w parterach poprzez adaptacj¢ lokali mieszkalnych lub dobudowg¢ pawilonéw handlowo-
rzemie$lniczych oraz wzbogacenie architektury budynkéw poprzez wprowadzenie spadzistych
pokry¢ dachowych, wzglednie stosowng przebudowe ostatniej kondygnacji.W zagospodarowaniu
terenu dopuszcza si¢ budowe nalezycie wkomponowanych garazy dla potrzeb mieszkancow.
Nakazuje si¢ utrzymanie poziomu hatasu, w dopuszczalnych granicach okre$lonych przepisami
odrebnymi, jak dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe¢ mieszkaniow3.



1.UA — Teren zabudowy ustugowej — administracji

Istniejacy budynek administracyjny Urzedu Miasta bez zmian przeznaczenia terenu. Dopuszcza si¢
funkcjonalno—techniczng modernizacj¢ obiektu z utrzymaniem gabarytu dwu kondygnacji. Wyma-
gane podniesienie standardu architektury budynku przy dokonywaniu prac remontowych oraz
zagospodarowania dziatki, z uwzglednieniem odpowiedniego parkingu, zgodnie z § 11 ust. 7 i to-
warzyszacej zieleni.

1.UO1 — Teren zabudowy ustugowej — oswiaty
Istniejagcy budynek szkolny z zapleczem rekreacyjno—sportowym bez zmian. Dopuszcza si¢
funkcjonalno—techniczng modernizacje obiektu, bez zmiany gabarytu budynku.

1.UO2 — Teren zabudowy ustlugowej — oswiaty.
Istniejagcy budynek szkolny z zapleczem rekreacyjno-sportowym bez zmian. Dopuszcza si¢
funkcjonalno-techniczng modernizacje¢ i rozbudowe obiektu.

1.UZ — Teren zabudowy ustugowej — ochrony zdrowia i opieki spotecznej.

Utrzymanie stanu zagospodarowania terenu istniejagcego Osrodka Zdrowia.

Dopuszcza si¢ modernizacj¢ techniczng i funkcjonalng obiektu. Nakazuje si¢ podnoszenie
standardu architektury przy dokonywaniu prac remontowych.

1.UH 1-3 — Tereny zabudowy ustugowej — handlu

Planowana adaptacja do nowej funkcji zespolu stod6t dawnego przedmiescia. Nakazuje si¢
zachowanie gabarytéw i cech wyrazu architektonicznego obiektéw, stanowigcych charaktery-
styczny motyw krajobrazowy w zabytkowej strukturze miasta. W zwigzku z tym dobodr rodzaju
funkcji ustugowej ograniczony zostaje brakiem mozliwosci swobodnego rozmieszczania otworéw
w $cianach zewnetrznych. Nowe obiekty winny by¢ utrzymane w charakterze i parametrach obiek-
téw istniejgcych do adaptacji.
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1.UH 4-6 — Tereny zabudowy ustugowej — handlu
Warunki zagospodarowania:

1. Intensywnos¢ zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni zabudowanej do powierzchni
dziatki, nie moze przekraczac¢ 50 %, za$ powierzchnia zabudowy jednego budynku 200 m?.
2. Zakazuje si¢ sposobow uzytkowania zabudowy i dziatki mogacych powodowaé

zanieczy-szczenie powietrza, wod 1 gleby oraz ucigzliwosci przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie. Ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalnosci ustlugowej nie moze
wykraczac¢ poza granice wlasnej dziatki.
3. Ustala si¢ zasady ksztattowania architektury obiektéw kubaturowych:
1) Ograniczenia gabarytow budynkéw do dwoch kondygnacji naziemnych, przy
wysokosci $cian nie wigkszej niz 7,0 m (liczac od $redniej poziomu terenu do okapu) i drobnej
ziarnisto$ci bryty budynkéw, z wykluczeniem konstrukcji o wielkoprzestrzennym charakterze

przemystowym;

2) Formowania dachéw ze szczegblng dbatosciag o widok pigtej elewacji obiektu

3) Stosowania tradycyjnych materialtéw wykonczeniowych (kamien, jasne tynki,
drewno, cera-mika) z wykluczeniem materialéw odblaskowych i jaskrawych koloréw;

4, Ustala si¢ dopuszczalny podziat terenu dla odrebnych podmiotéw gospodarczych, ktéry

jest warunkowany:

1) Bezposrednim potaczeniem wydzielanej dzialki z ulica;

2) Uzyskaniem zgody Zarzadcy drogi na zjazd indywidualny;

3) Zabezpieczeniem powierzchni parkingowej dla odpowiedniej liczby pojazdow,
stosownie do wielkosci 1 rodzaju ustug;

4) Udokumentowaniem mozliwosci technicznego uzbrojenia dziatki w niezbednym
zakresie przewidzianym w miejscowym planie.

5) Racjonalnym rozwigzaniem koncepcyjnym projektu technicznego dla majacego

powsta¢ obiektu, na tle wydzielonej planem jednostki strukturalnej, uwzgledniajacym
odpowiednie do rodzaju obiektu wymagania funkcjonalno techniczne, krajobrazowe i
prawno—wtlasnosciowe;



Obowigzuja strefowe ustalenia dla zagospodarowania strefy konserwatorskiej ,,B” oraz ograni-
czenia sanitarne czesci ogolnej, § 7.

1.UH 7-9 — Tereny zabudowy ustugowej — handlu
Obowigzuja ustalenia jak dla terenéw UH 4-6, z zastrzezeniem dla terenu UH 7 ograniczenia
gabarytu budynku do 1- kondygnacji.

1.UH 10-11 — Tereny zabudowy ustugowej — handlu

Obowigzuja ustalenia jak dla terenéw UH 4-6, z zastrzezeniem dopuszczalnej powierzchni handlu
do 200 m? (netto) w obrebie jednego podmiotu gospodarczego.

Dopuszcza si¢, jako funkcje uzupetniajaca, mieszkalnictwo towarzyszace ustugom, sytuowane
w poziomie drugiej kondygnacji.

1.UH 12 — Tereny zabudowy ustugowej — handlu
Obowigzuja ustalenia jak dla terenéw UH 4-6, z zastrzezeniem ograniczenia gabarytu budynku do
1 kondygnacji.

1.UH 13 — Tereny zabudowy ustugowej - handlu
Obowigzuja ustalenia jak dla terenéw UH 4-6, z zastrzezeniem ograniczenia gabarytu budynku do
1-kondygnacji, oraz ustalenia strefowe ochrony zabytkéw — w strefie ,,K”- krajobrazu, § 9.

1.UHp — Teren ustug handlu placowego

Planowany plac targowy. W zagospodarowaniu wymagane wydzielenie cze¢sci dla parkowania po-
jazdoéw, urzadzen sanitarnych i zieleni izolacyjnej. Zjazd na droge publiczng do ulicy Obroncéw
Westerplatte.

1.UHR — Teren zabudowy ustugowej handlu i rzemiosta.

Planowany zespot ustugowy zwigzany funkcjonalnie z Dworcem PKP.

Warunki zagospodarowania:

1. Zakazuje si¢ sposobow uzytkowania zabudowy i dziatki mogacych powodowaé
zanieczysz-czenie powietrza, wod 1 gleby oraz uciazliwosci przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie.
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2. Ucigzliwos¢ prowadzonej dzialalnosci ustlugowej nie moze wykracza¢ poza granice
wlasnej dzialki.

3. Powierzchnia uzytkowa lokalu (netto) jednego podmiotu gospodarczego nie moze
przekracza¢ 200 m?.

4. Ustala si¢ zasady ksztattowania architektury obiektow kubaturowych:
1) Ograniczenia gabarytéw do jednej kondygnacji naziemnej, przy wysokosci $cian nie

wiekszej niz 4,0 m (liczac od $redniej poziomu terenu do okapu) z wykluczeniem konstrukcji
o cha-rakterze przemystowym;

2) Formowania dachéw ze szczegdlng dbatoscig o widok piatej elewacji budynku;

3) Stosowania tradycyjnych materialtéw wykonczeniowych (kamien, jasne tynki,
drewno, ceramika) z wykluczeniem materialéw odblaskowych 1 jaskrawych koloréw;

4) Azurowego ogrodzenia dzialki z dopuszczeniem odcinkéw pelnych do 50 % z

kamienia naturalnego i zakazie wprowadzania prefabrykatéw betonowych.
5. Ustala si¢ dopuszczalny podziat terenu dla odrgbnych podmiotéw gospodarczych, warunkowany:
1) Bezposrednim potaczeniem wydzielanej dziatki z ulica;
2) Uzyskaniem zgody Zarzadcy drogi na zjazd publiczny;
3) Zabezpieczeniem powierzchni parkingowej dla odpowiedniej liczby pojazdéw, stosownie
do wielkosci i rodzaju ustug;
Racjonalnym rozwigzaniem koncepcyjnym projektu technicznego dla majacego powsta¢ obiektu,
na tle wydzielonej planem jednostki strukturalnej, uwzgledniajacym odpowiednie do rodzaju
obiektu wymagania funkcjonalno techniczne, prawno—wtasnosciowe i krajobrazowe (zwigzane
z bezposrednim sgsiedztwem zabytkowego dworca kolejowego i pierwszym widokiem na miasto od
strony PKP).

1.UR 1 — Teren ustlug rzemie$lniczych.




Ustala si¢ utrzymanie istniejacego zaktadu w okresie 15 lat, analogicznie jak jego wschodniej czgsci
potozonej w obrebie gminy Bolestaw.

Zakazuje si¢ wszelkiej rozbudowy 1 modernizacji istniejacych budynkéw 1 urzadzen technicznych
zagospodarowania terenu. Po translokacji obiektu blokujacego naturalny korytarz ekologiczny
u zbiegu dolin bolestawskiej Strugi od wschodu z Przemsza, teren wymaga rekultywacji o kierunku
lesnym.

Dopuszcza si¢ jego uzytkowanie dla funkcji turystycznych z ograniczeniem dla obiektu kuba-
turowego do 200 m? powierzchni parterowej zabudowy, sytuowanej w potudniowej czesci dziatki.

1.UR 2 — Tereny zabudowy ustugowej rzemiosta

Adaptacja istniejacej bazy gospodarczej dla ustug rzemies$lniczych.

Warunki zagospodarowania:

1. Intensywnos$¢ zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni zabudowanej do
powierzchni dziatki, nie moze przekracza¢ 50 % , za$ minimalna pow. zieleni, gtéwnie o
charakterze izolacyjnym od strony drogi krajowej, nie moze by¢ mniejsza od 20 % pow. dziatki;

2. Zakazuje si¢ sposobow uzytkowania zabudowy 1 dzialki mogacych
powodowa¢ zanieczysz-czenie powietrza, wod i gleby oraz ucigzliwo$ci przez hatas, wibracje,
zaktdcenia elektryczne i promieniowanie. Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci ustugowej nie
moze wykracza¢ poza granice wtasnej dziatki.

3. Ustala si¢ zasady ksztaltowania architektury obiektéw kubaturowych:
1) Ograniczenia powierzchni zabudowy dla nowych budynkéw do 200 m?;
2) Ograniczenia gabarytéw do dwoch kondygnacji naziemnych, przy facznej wysokosci

$cian nie wigkszej niz 7,0 m (liczac od $redniej poziomu terenu do okapu) z wykluczeniem
konstrukcji o charakterze przemystowym;
3) Formowania dachéw ze szczegdlng dbatoscig o widok piatej elewacji budynku;
4) Stosowania tradycyjnych materialtéw wykonczeniowych (kamien, jasne tynki,
drewno, cera-mika) z wykluczeniem materiatéw odblaskowych i jaskrawych koloréw;
4. Ustala si¢ dopuszczalny podziat terenu dla odrebnych podmiotéw gospodarczych, warunkowany:

1) Bezposrednim potaczeniem wydzielanej dzialki z ulica;
2) Uzyskaniem zgody Zarzadcy drogi na zjazd publiczny;
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3) Zabezpieczeniem powierzchni parkingowej dla odpowiedniej liczby pojazdow,
stosownie do wielkosci 1 rodzaju ustug;

4) Udokumentowaniem mozliwosci technicznego uzbrojenia dziatki w niezbednym
zakresie przewidzianym w miejscowym planie.

5) Racjonalnym rozwigzaniem koncepcyjnym projektu technicznego dla majacego

powsta¢ obiektu, na tle wydzielonej planem jednostki strukturalnej, uwzgledniajacym
odpowiednie do rodzaju obiektu wymagania funkcjonalno techniczne, krajobrazowe i
prawno—wlasnosciowe;
5. Obowigzuja ustalenia dla strefy ochrony konserwatorskiej ,,E” — ekspozycji panoramy
historycz-nego uktadu urbanistycznego, § 9.

1.UR 3 — Tereny zabudowy ustugowej rzemiosta

Warunki zagospodarowania:

1. Intensywnos¢ zabudowy, liczona stosunkiem powierzchni zabudowanej do powierzchni
dziatki, nie moze przekracza¢ 50 % , za§ minimalna pow. zieleni, gléwnie o charakterze
izolacyjnym nie moze by¢ mniejsza od 20 % pow. dziatki;

2. Zakazuje si¢ sposobOw uzytkowania zabudowy 1 dziatki mogacych powodowac
zanieczysz-czenie powietrza, wod i gleby oraz ucigzliwos$ci przez hatas, wibracje, zaklécenia
elektryczne i1 promieniowanie. Ucigzliwo$¢ prowadzonej dziatalno$ci ustlugowej nie moze
wykracza¢ poza granice wtasnej dziatki.

3. Ustala si¢ zasady ksztattowania architektury obiektow kubaturowych:
1) Ograniczenia gabarytow do dwodch kondygnacji naziemnych, przy tacznej
wysokosci $cian nie wigkszej niz 7,0 m (liczac od $redniej poziomu terenu do okapu)
2) Stosowania tradycyjnych materialéw wykonczeniowych (kamien, jasne tynki,

drewno, cera-mika) z wykluczeniem materialéw odblaskowych i jaskrawych koloréw;



1.UR 4 — Tereny zabudowy ustugowej rzemiosta.

Utrzymanie istniejgcego zaktadu ustug krawieckich z dopuszczeniem modernizacji technicznej

obiektu i rozbudowy dla innego rodzaju ustug w granicach wskaznika — 35 % pow. zabudowy do

pow. dziatki, przy wprowadzeniu zieleni izolacyjnej na powierzchni 40 %.

Warunki zagospodarowania:

1. Ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci ustugowej nie moze wykracza¢ poza granice wilasnej
dziatki.

2. Zakazuje si¢ sposobOw uzytkowania zabudowy 1 dziatki mogacych powodowac
zanieczysz-czenie powietrza, wod i gleby oraz ucigzliwos$ci przez hatas, wibracje, zakiécenia
elektryczne 1 promieniowanie.

3. Ustala si¢ zasady ksztattowania architektury obiektoéw kubaturowych:

1) Ograniczenia gabarytéw do jednej kondygnacji naziemnej, przy wysokosci $cian
nie wiekszej niz 4,0 m (liczac od sredniej poziomu terenu do okapu) z wykluczeniem
konstrukcji o cha-rakterze przemystowym,;

2) Formowania dachéw ze szczeg6lng dbatoscig o widok piatej elewacji budynku;

3) Stosowania tradycyjnych materialéw wykonczeniowych (kamien, jasne tynki,
drewno, ceramika) z wykluczeniem materialoéw odblaskowych 1 jaskrawych koloréw;

4) Azurowego ogrodzenia dziatki z wykluczeniem prefabrykatéw betonowych.

Obowigzuja ustalenia ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 9 — strefy ,,B”.

1.UR 5 — Tereny zabudowy ustugowej rzemiosta.

W czesci, utrzymanie istniejgcego zaktadu ustug kamieniarskich z dopuszczeniem modernizacji
technicznej obiektu oraz wprowadzeniem innego rodzaju ustug rzemieslniczych i rozbudowy
w granicach wskaznika — 35 % pow. zabudowy do pow. dziatki oraz wprowadzeniem zieleni
izolacyjnej na powierzchni min.40 %.

Pozostatg czes$¢ terenu przeznacza si¢ dla réznych ustug rzemieslniczych, przy nieprzekraczalnym
wskazniku powierzchni zabudowy 30 % do powierzchni dziatki.

Warunki zagospodarowania catosci jak dla terenu 1.UR4.

Obowigzujg ustalenia ochrony konserwatorskiej zgodnie z § 9 — strefy ,,B”.
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1.UT 1 — Teren ustug turystyki.

Planowana sezonowa baza obstugi turystyki pieszo-rowerowej (camping, pole namiotowe itp. W re-
jonie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej dopuszcza si¢ lokalizacj¢ parterowego pawilonu ustugo-
wego o pow. zabudowy do 150 m?, w tradycyjnej formie architektoniczne;j.

1.UT 2 — Teren ustug turystyki.

Planowana sezonowa baza obstugi turystyki typu campingowego. Rozwigzanie projektowe wymaga
ograniczen zwiazanych ze strefa ochrony konserwatorskiej ,,E” — ekspozycji panoramy historycz-
nego uktadu urbanistycznego, § 9.

1.US 1 — Teren ustug sportu.

Planowany stadion sportowy w ramach szerszego programu wielofunkcyjnego osrodka sportowego,
jako elementu zagospodarowania catosci odcinka doliny Przemszy, funkcjonalnie i krajobrazowo
zintegrowanego ze Starym Miastem.

Gabaryty obiektow winny w pelni uwzglednia¢ wymagania ochrony widoku na zabytkowy zespot
urbanistyczny Starego Miasta, okreslane w dokumentacji technicznej poszerzonej o odpowiednie do
tematu studium krajobrazowe.

1.US 2 — Teren ustug sportu.
Planowane utrzymanie istniejagcego boiska sportowego w dolinie Przemszy na terenach zagrozo-
nych podtopieniem, jako obiektu treningowego, z wykluczeniem trwalego zainwestowania terenu.

1.US 2a — Teren ushug sportu.




Utrzymanie sytuacyjnego stanu istniejagcego pawilonu sportowego przy boiskach treningowych,
z adaptacja do wymagan krajobrazowej ochrony Starego Miasta. Dopuszcza si¢ techniczng moder-
nizacje¢ obiektu.

1.UI 1— Tereny ustug innych.
Utrzymanie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki strazy pozarnej, z dopuszczeniem moder-
nizacji technicznej i rozbudowy budynku, bez podnoszenia gabarytu.

1.UI 2 — Tereny ustug innych.

Utrzymanie istniejagcego stanu zagospodarowania dziatki poczty z dopuszczeniem modernizacji
technicznej i rozbudowy budynku, w gabarycie do dwéch kondygnacji.

Nakazuje si¢ podnoszenie standardu architektury przy dokonywaniu prac remontowych.

1.UI 3 — Tereny ustug innych.
Rezerwa terenu dla ustug zwigzanych z funkcjonowaniem ksztattujacego si¢ Centralnego Osrodka
Ustugowego miasta. Dopuszczalna zabudowa w granicach dwoch kondygnacji.

1.UI 4 - (Z-6) — Teren ustug innych.

Planowana rehabilitacja zespotu budynkéw i kanatéw dawnej Walcowni o napedzie wodnym
z adaptacja na cele matej elektrowni wodnej lub innej odpowiedniej dziatalno$ci gospodarczej.
Adaptacja warunkowana jest ochrong reliktow historycznego obiektu przemystowego, wpisanego
do rejestru zabytkéw (poz. 6 zestawienia). Wprowadzenie aktualnej funkcji ustugowej z techniczng
modernizacja obiektu warunkowane jest zachowaniem historycznych i krajobrazowych waloréw
catosci zatozenia przestrzennego oraz powigzan z catosciag rekreacyjnego zagospodarowania doliny
Przemszy.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie czesci terenu na cele sgsiadujacych ustug sportu i rekreacji. Projekty
zmiany stanu wymagaja uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

1.KS 1 — Parkingi i tereny obstugi komunikacji samochodowej.

Planowany, weztowy przystanek autobusowy, parking samochodéw osobowych z towarzyszacymi
obiektami ustugowymi — malg gastronomig, stacja paliw, myjnig i urzadzeniami elementarnej
obstugi technicznej. W zagospodarowaniu terenu nakazuje si¢ przeznaczy¢ min. 20 % powierzchni
pod wysoka zielen izolacyjna.

1.KS 2 — Parkingi i tereny obstugi komunikacji samochodowe;j.
Planowany parking samochodéw osobowych i autobuséw, zwigzany z obstuga kompleksu ustug

sportowo-rekreacyjnych. W zagospodarowaniu terenu nakazuje si¢ przeznaczy¢ min. 20 % po-
wierzchni pod wysokg zielen izolacyjna.
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1.KS 3 — Parkingi i tereny obstugi komunikacji samochodowej.
Planowany parking samochodéw osobowych, z dopuszczeniem lokalizacji ustug towarzyszacych —

miejskiej stacji paliw, myjni i elementarnych ustug technicznych.
W zagospodarowaniu terenu nakazuje si¢ przeznaczy¢ min. 15 % powierzchni pod wysoka zielen
izolacyjna.

1.KS4 — Parkingi i tereny obstugi komunikacji samochodowe;j.

Utrzymanie zespotu garazy samochodéw osobowych, z dopuszczeniem remontéw i modernizacji
technicznej oraz zmian architektury budynkéw, majacych na celu podniesienie standardu este-
tycznego.

1.PG — Teren i obszar gérniczy.

Utrzymanie istniejagcego Zakladu Gorniczego ,,Stawkow” Przedsigbiorstwa TiC, w zakresie praw
wynikajacych z posiadanej koncesji (wydanej przez Wojewode Slaskiego decyzja z dnia
30.08.1996, znak: EK.V.1.4-8510/9/95), tacznie z ustanowionymi granicami obszaru i terenu
gbrniczego, oznaczonymi na rysunku planu.

1.K — Teren infrastruktury technicznej — kanalizacji.

Utrzymanie w okresie perspektywicznym istniejacej oczyszczalni Sciekdw komunalnych ,,przy
Browarnej”, z dopuszczeniem modernizacji technicznej, bez rozbudowy obiektu. Nakazuje si¢ ma-
ksymalne zadrzewienie terenu nie zajgtego bezposrednio pod urzadzenia techniczne.

1.C — Teren infrastruktury technicznej — cieptownictwa.




Utrzymanie zagospodarowania terenu osiedlowej cieptowni dla zespotu zabudowy mieszkaniowej,
wielorodzinnej - przy zalozeniu jej przebudowy na paliwa proekologiczne.

1.G — Teren infrastruktury technicznej — gazownictwa
Utrzymanie Stacji Redukcyjno Pomiarowej — SRP gazu (o przepustowo$ci 3000 m*/h), z dopusz-
czeniem technicznej modernizacji obiektu.

6.E RS — Teren infrastruktury technicznej — elektroenergetyki
Istniejgca rozdzielnia sieciowa ,,RS — potudnie”.
Obowigzuja ustalenia ogdlne § 12, ust. 7.2

1.E 1-12 — Tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyki

Utrzymanie istniejacych stacji transformatorowych SN-NN, z dopuszczeniem modernizacji i prze-
budowy, przy zachowaniu wymagan konserwatorskich w obszarach stref ochronnych.

Obowigzuja ustalenia ogdlne § 12 ust. 7.4.

1.RO — Tereny rolnicze — sadéw i ogrodéw
Na gruntach, ktére w zapisie Studium moga by¢ przeznaczone pod zabudoweg, dopuszcza si¢ upra-
wy ogrodnicze — wytgcznie sezonowe.

1.R — Tereny rolnicze — upraw polowych i uzytkow zielonych.

1. Zakazuje si¢ :
1) zalesiania terenéw potencjalnej zabudowy, wskazanych w Studium uwarunkowan
1 kierun-kow zagospodarowania przestrzennego miasta;
2) trwalego znieksztalcania naturalnej rzezby terenu i usuwania istniejgcych
zadrzewien $rod-polnych;
3) niekontrolowanego stosowania §rodkéw chemicznych w rolnictwie ;
2. Dopuszcza sig:
1) nowe zadrzewienia w terenach nie objetych prawng ochrong przyrody i krajobrazu,
2) budowe sieci technicznego uzbrojenia.

1.ZW — Tereny wéd otwartych i zieleni towarzyszacej.
Tereny zieleni nie urzadzonej, uzytkowanej rolniczo. Obowigzujg ustalenia ogdélne ochrony
srodowiska § 5 ust 3.
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1.7Z7 — Obszary zagrozone powodzig.

Wykluczona lokalizacja zabudowy i1 zagospodarowania terenu nie przystosowanego do mogacego
wystgpi¢ zagrozenia. Dopuszcza si¢ utrzymanie i remonty istniejacej zabudowy oraz przebudowe
w obrgbach dawnych milynéw wodnych i modernizacj¢ istniejagcych urzadzen sportowych. Na
obrzezach strefy zagrozenia po zachodniej stronie ul. Browarnej, dopuszcza si¢ lokalne podnie-
sienie poziomu terenu do wysokosci umozliwiajacej jego wykorzystanie dla zabudowy, pod
warunkiem zabezpieczenia przed osuwaniem si¢ i podmyciem gruntu. Obowigzujg ustalenia ogélne
dotyczace ochrony koryta i bezposredniego otoczenia rzeki Przemszy.

1.WS — Teren wéd powierzchniowych srédladowych.

Planowany zalew na rzece Przemszy, integralnie zwigzany z rekreacyjno—sportowym zagospoda-
rowaniem doliny rzeki na odcinku Starego Miasta. Realizacja przedsiewzigcia, ze wzgledéw fizjo-
graficznych, wymaga koordynacji formalno—prawnych i techniczno—uzytkowych dziatan z sasied-
nig gming (miastem Bukownem).

Zapora dystansujgca zbiornik od nasypu kolejowego przystosowana do wewng¢trznych powigzan
komunikacyjnych oraz sptywu kajakowego w dét rzeki. Glebokos¢ zbiornika przystosowana do
warunkéw terenowych — zminimalizowana (w granicach do 5,0 m). Zagospodarowanie obrzeza
przystosowane dla zorganizowanego korzystania z drobnego sprz¢tu pltywajacego (kajaki, rowery
wodne itp.). Dopuszcza si¢ urzadzenie kapieliska.

Linia rozgraniczajaca teren nie oznacza granicy wody lecz pole rozwigzan, w ktérym zaleznie od
wynikoéw szczegélowych badan 1 analiz fizjograficznych, uzgodnien srodowiskowych i srodkéw




finansowych, moga by¢ podejmowane dziatania realizacyjne catosci przedsiewziecia lub kolejnych
jego etapéw. Tereny czasowo nie zajgte pod inwestycje lub z niej wylaczone, pozostaja w do-
tychczasowym uzytkowaniu niskiej zieleni przybrzezne;j.

1.KD — Tereny drég publicznych.
Obowigzujg ustalenia ogélne § 11.

Rozdzial 4 - Ustalenia koncowe
§ 16
Dla wszystkich terendw objetych planami ustala si¢ wysokos$¢ 30 % stawki stuzacej nali-
czaniu optaty z tytulu wzrostu wartos$ci nieruchomosci w zwiagzku z uchwaleniem planu, zgodnie
z art. 36 ust. 4 wymienionej we wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 17
Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Slaskiego oraz
publikacji na stronie internetowej gminy. Informacja o uchwaleniu planéw zostanie podana do
publicznej wiadomos$ci w prasie lokalne;.

§ 18
Wykonanie uchwaty powierza si¢ Burmistrzowi Miasta.
§ 19
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od daty jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedo-
wym Wojewodztwa Slaskiego.




