KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
Remont dachu ul Walcownia 16
1|Budynek - Walcownia 16
1/KNR 4-01 Naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie peknie¢ z |m
d.1(0526-06 gankami
80 m 80.000
RAZEM 80.000
2|KNR 4-01 Sprawdzenie,wyprostowanie,polutowanie uszkodzer rur spustowych ,umoco- |[m
d.1/0529-03 wanie obruszonych uchwytéw z gankami
48 z gankami
RAZEM 0.000
3|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m2
d.1/0519-01 kitowaniu z gankami
620.44 m2 620.440
RAZEM 620.440
4|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokrycie pa- |m2
d.1/0519-01 pa wierzchniego krycia grubo$c 5,2 z gankami
620.44 m2 620.440
RAZEM 620.440
5|KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szr.
d.1|0433-03
4 SZr. 4.000
RAZEM 4.000
6/KNR 4-01 Uzupelnienie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Il na kominach - m2
d.1|0735-09
16.08*50% m2 8.040
RAZEM 8.040
7|KNR 0-17  |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowanie pre- |m2
d.1/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
16.08 m? 16.080
RAZEM 16.080
8/KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy |m2
d.1/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
16.8 m2 16.800
RAZEM 16.800
9|KNR 0-17  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.1/2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypukiych katowni-
kiem metalowym
4*4*1 2 m 19.200
: RAZEM 19.200
10|KNR-W 4-01 |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - obrébki z papy wierzch- |m2
d.1/0519-04 niego krycia
3.35 m2 3.350
RAZEM 3.350
11|KNR 4-01 Uzupel.obrobek blachar.kotnierzy kominéw i $cian,$wietlikow itd. z blachy m2
d.1|0531-02 opgnkowanej na dachu pokr.papg lub dachéwkami ptaskimi - listwy uszczel-
niajace
1.34 m?2 1.340
RAZEM 1.340
12|KNR 4-01 Uszczelnienie zaprawa stykow pokrycia z murami - kitem trwale plastycznym |m
d.1/0506-05 2- |- 0.134 kg. /mb.
02-2607/5
analogia
13.4 m 13.400
5 RAZEM 13.400
13|KNR 4-01 Uzupeinienie poziomych taw kominiarskich m
d.1|0416-01
2%4 m 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR 4-01 Uzupetnienie pochylych taw kominiarskich m
d.1|0416-02




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7.*3+6 m 27.000
RAZEM 27.000
15/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz instalacji odgromowej m
d.1/0706-01
analogia
126.5 m 126.500
RAZEM 126.500
16/KNR 4-03 Demontaz i ponowny montaz wspornikéw instalacji odgromowej na dachu szt.
d.1/0702-03 ptaskim krytym papa na drewnie
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
17/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar
d.1{1205-03 A
1 pomiar 1.000
] .
RAZEM 1.000
18/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.1]1205-04 .
8 pomiar 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnosé = 9
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
21|kal. indywi- |Optata za wysypisko i koszty utylizacji m3
d.1|dualna
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600




